﻿ e d ! t o r i a l R e d a c t i a Director Ionel CRISTEA 0722.460.990 Redactor-sef Ciprian ENACHE 0722.275.957 Redactor Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Tehnoredactor Cezar IACOB 0737.231.946 Publicitate Elias GAZA 0723.185.170 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei ing. Elvira Dumitrescu prof. univ. dr. ing. Marcela Muntean prof. dr. ing. Nicolae Angelescu ing. Cristina Stancu lect. univ. dr. ing. Mircea Alexe arh. Sebastian Savescu drd. ing. Dumitru Stangaciu A d r e s a r e d a c t i e i 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922 0729.938.966 0730.593.260 0722.581.712 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Editor: STAR PRES EDIT SRL J/40/15589/2004 CF: RO16799584 Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 www.revistaconstructiilor.eu Lucizii si betivii! Mai poate cineva sa con-teste, acum, spusele pline de „intelepciune“ ale sa-vantului de renume mon-dial, ORACOLUL nostru national, potrivit caruia „iarna nu-i ca vara“? Nu! Pentru ca ele apar-tin celui atotstiutor: de la economie la stiinta, de la invatamant si educatie la mana-gement, de la colaborarea interstatala la strategii militare, de la navigatie la aviatie, de la energie la infrastructura etc. Un polivalent, o exceptie a zilelor noastre care eclipseaza somitati mondiale. Geaba cercetarile si studiile acestor oameni care, pana acum, in secolul 21, n-au putut (cu toate stradaniile lor) sa constate si sa emita ca atare teze potrivit carora „iarna nu-i ca vara!“. ªi, intr-adevar, iarna nu-i ca vara, dar, daca tot s-a stiut acest adevar, incontestabil de altfel, de ce „Jucatorul“ n-a pasat spusele si solutiile sale celor care puteau sa previna si sa limiteze efectele nefaste ale intemperiilor necrutatoare care s-au abatut asupra tarii noastre? Cui i-a folosit ca ele au fost doar emise si nu s-a facut nimic preventiv? Totul are o justificare si o explicatie, ambele purtand amprenta colegilor sai de echipa care nu mai prididesc cu absorbtia fondurilor europene, cu legea privind sanatatea, cu reorganizarea teritoriala, cu „intinerirea“ membrilor Guvernului, cu… modernizarea Statului, cu… de toate si cu nimic pentru oameni si tara. Sa nu gresim, insa! Reprezentantul partidului aflat la putere, care a aratat cu pozitia degetului cum sa se voteze un act sau altul in Parlament, a dat si el pe gaura care-i tine loc de gura, una dintre cele mai linistitoare constatari: din 80 de morti inregistrati doar unul nu era baut, restul toti erau niste betivi. Ce vorbesti… Mirceo? Sau erai si tu ca betivii decedati? Asadar, betivi ordinari, care n-au avut ce face si toc-mai acum si-au gasit sa moara pentru a-i pune pe cei de la putere in situatii… nepopulare! Ce sa mai zicem: o batrana octogenara si-a gasit sfarsitul pentru ca a cazut peste ea tavanul casei. Asa-i trebuie daca a fost bauta, cum spune liderul portocaliu. Ce pacat, insa! Octogenara spera si ea ca alaturi de betivii „colegi“ de racla sa apuce macar vremurile promise de „sa traiti bine!“ Se poate consola, totusi, cu ceva: acolo unde este acum, o va duce mult mai bine! Noul lider (speram pasager) la treburile guvernamen-tale spunea si el, plin de intelepciune, ca lumea din loca-litatile afectate este… lenesa si nu iese la treaba! El nu o fi vazut oare ca marea majoritate a celor la care se referea erau oameni de peste 70 de ani? ªi daca tot ii inven-tariem pe cei platiti de noi sa ne administreze il mai amintim si pe cel din fruntea „internelor“ si el administra-tor, deci, care ne spune ca vor veni inundatiile! Mare descoperire! Nu ne spune, insa, daca face ceva pentru preintampinarea si limitarea efectelor unei catastrofe la fel de mari precum este si cea a ninsorilor? Se asteapta, probabil, „tonul GURULUI“ potrivit caruia, poate, „inundatiile nu-s ca zapezile“! Ciprian Enache Staxo 40 Solutia potrivita pentru orice cerinta Noua schela portanta Staxo 40, a firmei Doka, indeplineste cerintele in domeniul constructiilor supraterane si redefineste standardul in privinta rapiditatii, sigurantei si eficientei. Noul cadru in H, cu o greutate substantial redusa si optimizat din punct de vedere ergonomic, permite o manipulare simpla pentru operatii de montare si demontare de scurta durata, asigurand, concomitent, o stabilitate mare si o siguranta sporita a muncii. Rapiditatea asigura rentabilitatea: cadru high-tech usor pentru manipulare ergonomica Prin utilizarea metodei elementelor finite in design si constructie, a fost posibila reducerea considerabila a greu-tatii schelei Staxo 40 si imbunatatirea durabila a stabilitatii. Rezultatul convinge usor: schela Staxo 40 cantareste doar 15-24 de kilograme in versiunea standard si poate fi mutata fara probleme de o singura persoana. Geometria inovativa a cadrului in forma de H si pozitia echilibrata a centrului de greutate usureaza, in mod suplimentar, proce-sele de lucru. in combinatie cu ordinea logica de montaj si cu numarul redus de piese detasate, se obtin perioade de montare si demontare evident mai reduse. Datorita con-structiei optimizate a cadrului, Staxo 40 poate fi montat mai rapid decat schelele portante cu tije individuale, care la montaj au o greutate cu pana la 32% mai mare si 78% mai multe piese detasate, un avantaj decisiv atunci cand trebuie sprijinite eficient suprafete mari. Siguranta reduce costurile: siguranta in toate detaliile Esafodajele nou dezvoltate sunt deosebit de usoare si eficiente si dispun de un standard inalt de siguranta. Punctele de fixare verificate pentru echipamentele de pro-tectie personale si sigurantele de blocare integrate pentru fixarea crucilor diagonale asigura, in combinatie cu suprafetele complete de montaj, in si intre turnurile de schela si scarile de urcare stabile, un mediu de lucru stabil la orice inaltime. Posibilitatea montajului orizontal cu imbinari rigide intre cadre pentru ridicarea cu macaraua aduce un plus suplimentar in domeniul sigurantei, asigu- rand, in acelasi timp, un progres rapid al lucrarilor. Eficienta este vizibila: solutia potrivita pentru orice cerinta Geometria spatiala, in forma de H, a schelei Staxo 40 permite crearea de suprafete complete de montaj nu doar in turnuri ci pentru prima data si intre turnurile de schela. Fabrica de mobila AVIVA Constructor: WINCON Durata proiect: 8 luni Localitate: Bistrita Destinatie: Hala productie in cazul acestui proiect beneficiile clientului au fost: • lucrul in siguranta la inaltime • cofrarea rapida • utilizarea redusa a macaralei datorita posibilitatii de asamblare pe verticala a esafodajului Acest concept, bine gandit, constituie premisa pentru pro-gresul rapid al lucrarilor, concomitent cu o siguranta sporita. Sub constructia superioara, portiunea libera de 1,70 m per-mite montarea si demontarea optimizata ergonomic si rapida a cofrajului. in mod suplimentar, suprafetele de lucru ale constructiilor superioare in consola pot fi prelungite dincolo de schela. Consolele, usor de demontat, asigura un mod de lucru sigur cu sistem. Staxo 40 realizeaza adaptarea la inaltimi diferite, cu ajutorul a trei marimi diferite ale cadrelor si cu capete furca si picioare tija reglabile cu exactitate milimetrica, cu un domeniu de extindere de cate 75 cm. Geometria inovativa a filetului si piulita tijei filetate cu trei aripi permit o reglare simpla a inaltimii, chiar si sub sarcina completa. Flexibilitatea maxima si o solicitare opti-mizata economic a materialului permit realizarea de dis-tante mari de pana la 3,00 m intre cadre, cu ajutorul crucilor diagonale lungi. Staxo 40 este proiectat pentru a obtine o eficienta deosebita si viteze mari si la mutare. Turnurile Staxo 40 pot fi deplasate in intregime si fara demontare pe roti de manevra sau prin ridicare cu macaraua. q Apararea interesului public la atribuirea contractelor de achizitii publice – exigente europene – av. Cristian DUtESCU Elaborarea unor reglementari clare, simple, neechivoce, care sa faciliteze derularea procedurilor de achizitii publice, reprezinta un deziderat semnificativ, care se regaseste in preocuparile legiuitorului Uniunii Europene. Constructia legala actuala din Romania este intemeiata, in principiu, pe prevederile Uniunii Europene, Ordonanta nr. 34/2006 fiind adoptata ca urmare a asumarii de catre Romania a angajamentelor de armo-nizare a legislatiei cu normele de drept ale Uniunii Europene. in acest context, avand in vedere atat necesitatea transpunerii actelor normative care nu au aplicabili-tate directa, cat si imperativul ca dreptul intern sa corespunda spiritului reglementarilor Uniunii Europene, reiese ca principiile care guverneaza procesul de achizitii publice sunt comune tuturor statelor din cadrul Uniunii Europene. in prezent, UE organizeaza o ampla consultare publica privind masurile care ar spori competitivi-tatea pietei achizitiilor publice si ar reduce cheltuielile in acest sector, in timp ce Comisia a publicat, la 27.01.2011, o carte verde care pro-pune astfel de masuri. Prin modificarea legislatiei euro-pene se urmareste asigurarea, in aceeasi masura, a transparentei, accesului egal si concurentei loiale in cadrul procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. Corolarul tuturor acestor principii este constituit de dezideratul ca intreaga activitate de atribuire a con-tractelor de achizitii publice sa vizeze respectarea si apararea interesului general al societatii, interesului public si sa evite orice alterare a a egalitatii de sanse intre ofertanti. Atribuirea contractelor incheiate in statele membre in numele statului, al colectivitatilor teritoriale si al altor organisme de drept public, trebuie sa respecte principiile prevazute de Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind functionarea Uniu-nii Europene, in special principiul liberei circulatii a marfurilor, princi-piul libertatii de stabilire si principiul libertatii de a presta servicii, precum si principiile care decurg din aces-tea, precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoasterea reci-proca, proportionalitatea si transparenta. 1. Existenta unor criterii obiective de atribuire a contractului-garantie de respectare a interesului public Atribuirea contractelor trebuie rea-lizata pe baza unor criterii obiective, 8 care asigura respectarea principiilor de transparenta, de nediscriminare si de egalitate de tratament si care garanteaza aprecierea ofertelor in conditii eficiente de concurenta. Legiuitorul european a introdus regula potrivit careia este admisibila numai aplicarea a doua criterii de atribuire, si anume criteriul „pretului cel mai scazut“ si criteriul „ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic“. Pentru a garanta egalitatea de tratament, criteriile de atribuire tre-buie sa permita compararea si evaluarea ofertelor in mod obiectiv. in cazul in care aceste conditii sunt indeplinite, criteriile economice si calitative de atribuire, ca si inde-plinirea cerintelor de mediu, pot per-mite autoritatii contractante sa raspunda necesitatilor colectivitatii publice vizate, asa cum sunt ele ex-primate in specificatiile contractului. in aceleasi conditii, o autoritate con-tractanta poate utiliza criterii care urmaresc satisfacerea cerintelor sociale ce raspund in special nece-sitatilor - definite in contract - speci-fice unor categorii de populatie defavorizate din care fac parte bene-ficiarii/utilizatorii lucrarilor, bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului. O problema extrem de serioasa, in materia achizitiilor publice, o repre-zinta, in Romania, incalcarea princi-piului determinarii, de catre autoritatea publica, a unor criterii obiective de selectie, acesta fiind argumentul principal din cauza caruia Comisia Europeana a suspendat platile pen-tru Axa 2 a Programului Operational Regional (POR). Absenta unor criterii obiective, introducerea unor factori de discri-minare in procedura de selectie reprezinta, de multe ori, un indiciu al existentei unor fapte sau tentative de coruptie. 2. Ocrotirea liberei concurente, din perspectiva participarii intreprin-derilor afiliate O limitare esentiala a principiului libertatii de a participa la procedura de achizitie publica consta in inter-dictia depunerii mai multor oferte in cadrul aceleiasi proceduri, ori a unor oferte in cadrul carora un agent eco-nomic sa depuna o oferta individuala sau comuna cu alti agenti si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte. Legea romana permite, prin art. 46 alin. 2 al OUG nr. 34/2006, ca doua sau mai multe intreprinderi afiliate sa depuna oferte in cadrul aceleeasi proceduri de atribuire a contractului, sub rezerva ca aceste oferte sa nu denatureze concurenta. Intrarea in acorduri de asociere diferite, a unor intreprinderi aflate sub un control comun, in vederea depunerii unor oferte concurente, poate ridica riscuri majore pentru partenerii din acordul de asociere. Poate exista situatia ca, in anu-mite domenii sau pentru anumite lucrari specifice, ofertele sa fie depuse numai de consortii (asocieri) care au fiecare un partener din cadrul aceluiasi grup. continuare in pagina 10 È wRevista Constructiilor wmartie 2012 Æurmare din pagina 8 in acest mod, grupul respectiv, care reprezinta, in esenta, o entitate cu un interes unic, incalca obligatia de a nu depune doua sau mai multe oferte. in lipsa unui text comunitar, legea romana face vorbire de cerinta nea-fectarii concurentei si de obligatia publicarii tuturor intreprinderilor afiliate. 3. Excluderea participantilor vino-vati de fapte de coruptie, spalare de bani, criminalitate organizata sau frauda in dauna Uniunii Europene Un principiu esential, care guver-neaza directiva cadru in materia atribuirii contractelor de achizitii pu-blice, consta in excluderea operato-rilor economici care au participat la o organizatie criminala sau care au fost gasiti vinovati de coruptie sau frauda in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene sau de spalare de bani. Autoritatile contractante trebuie sa ceara candidatilor / ofertantilor, dupa caz, sa prezinte documente corespunzatoare si, in cazul in care au incertitudini cu privire la situatia personala a acestor candidati / ofertanti, pot solicita cooperarea autoritatilor competente ale statului membru in cauza. Excluderea unor astfel de operatori economici trebuie sa intervina in cazul in care autori-tatea contractanta are la cunostinta o hotarare privind delictele mentio-nate anterior, pronuntata conform dreptului intern si cu caracter defini-tiv, care ii confera autoritatea de lucru judecat. in cazul in care dreptul intern prevede dispozitii in acest sens, nerespectarea legislatiei pri-vind mediul sau a legislatiei privind intelegerile ilegale in contractele de achizitii publice, care au facut obiec-tul unei hotarari cu caracter definitiv sau al unei decizii cu efecte echiva-lente, poate fi considerata o incalcare a eticii profesionale de catre opera-torul economic sau ca o abatere grava. in conformitate cu legislatia inter-na a statului membru in care sunt stabiliti candidatii sau ofertantii, solicitarile se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de repre-zentare, de decizie sau de control, in ceea ce priveste candidatul sau ofer-tantul, potrivit dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Directiva 2004/18/CE. Aplicarea acestui principiu de drept european este necesar a se realiza intr-o modalitate care sa per-mita identificarea tuturor situatiilor in care persoane ce reprezinta sau controleaza entitati participante la procesul de achizitii publice au fost in situatia de excludere vizata. Legea romana (OUG nr.34/2006) nu contine transpunerea textului din directiva care stabileste sfera de incidenta a obligatiilor de informare cu privire la persoanele sanctionate pentru fapte de coruptie, frauda fata de interesele Comunitatii, grup crimi-nal organizat sau spalare de bani. in aceste conditii, in fata insuficientei normative, exista riscul de a se naste situatii in care persoane fizice condamnate pentru coruptie, exerci-tand un control indirect asupra unor persoane juridice, sa participe la proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice prin intermediul acestor persoane. 4. Contestarea actelor emise de autoritatea contractanta in cadrul procedurii de atribuire a contrac-telor de achizitie publica Conform art. 255 alin l din O.U.G. nr. 34 din 2006, asa cum a fost mo-dificat de Legea nr. 278/2010, „Orice persoana care se considera vata-mata intr-un drept ori intr-un interes legitim, printr-un act al autoritatii con-tractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anu-larea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale admi-nistrativ-jurisdictionala, in condi-tiile prezentei ordonante de urgenta.“ Dupa cum se poate observa, sub pretextul utilizarii abuzive a cailor de atac, respectiv a contestatiilor, dis-pozitiile Legii nr. 278/2010 modifica procedura de contestare in materia achizitiilor publice, eliminandu-se posibilitatea persoanei, care se con-sidera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al auto-ritatii contractante, de a formula, alternativ, contestatie in justitie, asa cum era aceasta prevazuta initial in cuprinsul art. 255, alin. l si urmatoa-rele din O.U.G. 34/2006. Astfel, conform noii reglementari, o atare persoana poate solicita anu-larea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim doar pe cale administrativ-jurisdictionala, prin contestatie adresata direct Consiliului National pentru Solu-tionarea Contestatiilor. Apreciem ca, prin eliminarea caii contenciosului administra-tiv, ca modalitate de atacare a actelor emise de catre autoritatile contractante, aceste acte sunt sustrase de la controlul judeca-toresc, eludandu-se, in acest mod, dreptul de a formula actiunea in anulare a actului administrativ, drept prevazut si garantat de art. 126 alin 6 din Constitutie, asa cum vom arata in continuare. Prin excluderea posibilitatii de optiune intre contestarea actului administrativ pe calea administrativ-jurisdictionala si formularea unei actiuni direct in fata instantei judeca-toresti, in temeiul dreptului comun in materia contenciosului administrativ, apreciem ca este incalcata si cerinta constitutionala consacrata de art. 21 alin. (4), potrivit careia „Jurisdictiile speciale administrative sunt faculta-tive si gratuite“, calea administrativ -jurisdictionala fiind obligatorie. Cu toate ca Directiva 2007/66/CE permite instituirea unor organisme jurisdictionale, care sa solutioneze in prima instanta caile de atac, Consti-tutia Romaniei este neechivoca. Preeminenta dreptului comunitar fata de dispozitii constitutionale ale unui stat membru nu opereaza in cazul in care norma comunitara are un caracter dispozitiv, asa cum este cazul art. 2 alin. (9) din Directiva 2007/66/CE. in esenta, directiva europeana nu interzice ca, in prima instanta, calea de atac sa fie solutionata de un organism care nu este instanta de judecata. in concluzie, apreciem ca noile dispozitii legale sunt neconstituti-onale, impunandu-se modificarea legislatiei in sensul revenirii Ia vechea regelementare in domeniu, potrivit careia atacarea actelor emise cu incalcarea legislatiei achizitiilor publice se putea realiza pe doua cai, respectiv calea administrativ - jurisdictionala si calea contenciosului administrativ. in acest mod se asigura exer-citarea controlului judecatoresc pe calea contenciosului admi-nistrativ, instituit de Constitutie si se mentine caracterul facultativ al procedurilor administrativ-jurisdic-tionale, acestea neputand limita in niciun mod accesul la justitie. q 10 wRevista Constructiilor wmartie 2012 A XII-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii (CNGF 2012) IAªI, 20-22 SEPTEMBRIE 2012 in perioada 20-22 septembrie se va desfasura cea de a XII-a CONFERINta NAtIONALa DE GEOTEHNICa ªI FUNDAtII, organizata de Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii – Filiala Iasi, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi – Facultatea de Constructii si Instalatii Iasi, Academia Oamenilor de ªtiinta din Romania – Filiala Iasi. SNGF 2012 isi propune sa reprezinte un forum deschis prezentarii si dezbaterii problemelor actuale din domeniu, la care sunt invitati sa participe specialisti din cercetare, proiectare, executie, invatamant, administratie publica, inspectoratele teritoriale in constructii etc. Conferinta se va desfasura la Facultatea de Constructii si Instalatii Iasi, str. Dumitru Mangeron, nr. 43 stg. Sectiunile CNGF 2012 lInvestigarea geotehnica a terenului de fundare lFundarea constructiilor in conditii dificile. Studii de caz lCalculul terenului de fundare si proiectarea geotehnica in viziunea Eurocode 7 si Eurocode 8 lTerasamente, versanti si geotehnica mediului inconjurator lTehnologii moderne pentru executia fundatiilor si lucrarilor de pamant lAccidente si avarii la lucrari de inginerie geotehnica si fundatii. Studii de caz Detalii legate de programul celei de-a XII-a Conferinte Nationale de Geotehnica si Fundatii si conditiile de transmitere a lucrarilor scrise se pot gasi pe site-ul http://www.ce.tuiasi.ro/~cngf. Printr-un intens schimb de experienta, lucrarile geotehnice, performantele, abordarile si conceptele moderne in proiectarea geotehnica, modalitatile de gestionare a riscurilor geotehnice si solutiile inedite de rezolvare a cazurilor deosebite isi vor gasi locul in Sectiunile Conferintei, respectiv in lucrarile scrise ce vor fi publicate in volumele de lucrari ale Conferintei si, selectiv, in Buletinul Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” Iasi. Comitetul de Organizare a celei de-a XII-a Conferinte Nationale de Geotehnica si Fundatii 16 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Fundarea unui turn GSM cu micropiloti Chance® ing. Daniela GRIGORE, ing. Dan CARASTOIAN, ing. ªtefan OPREA, ing. Razvan CHIRILa - SC PROEXROM SRL Iasi in comuna Malini din judetul Suceava s-a realizat un turn metalic cu inaltimea de 50 m, pentru montarea antenelor de emisie receptie destinate transmiterii radioelectrice de sunete in sistem GSM. DESCRIEREA LUCRaRII Din cauza caracterului instabil al versantului pe care este amplasat turnul, fundarea acestuia s-a realizat in solutia unor fundatii de adancime, pe micropiloti Chance®, incastrati in stratul stabil de argila marnoasa, pe o lungime de 5,00 m. Foto 1: Drumul de acces si amplasamentul lucrarii Fig. 1: Plan fundatii Sistemul de fundare al turnului este compus din 3 fundatii izolate dispuse conform figurii 1, rigidizate intre ele cu grinzi din beton armat. Sub fiecare fundatie izolata sunt dispusi, simetric, cate 9 micropiloti Chance® de tip SS175, la o distanta de 1,56 m interax unul fata de celalalt, avand lungimea de 7,80 m. Fig. 2: Sectiune transversala fundatii 18 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Grinzile care leaga fundatiile izolate intre ele au rol de rigidizare si de redistribuire a incarcarilor in turn, astfel incat sa se obtina o uniformizare a presiunilor pe suprafata de contact a fundatiilor. MICROPILOtI CHANCE® Micropilotii sunt alcatuiti dintr-un ax central de otel, de forma patrata cu muchiile tesite, compus din: lsegmentul de varf cu trei elice portante si lungimea L = 2,24 m; ldoua extensii simple SS175 cu lungimea L = 2,03 m; lo extensie simpla SS175 cu lungimea L = 1,50 m. Elicele portante pe segmentul de varf au diametre de 20 cm, 25 cm si 30 cm, sunt din otel laminat la cald, cu forma elicoidala si cu panta uniforma. Micropilotii Chance® au atat rol de stabilizare a versantului, cat si rol de preluare si transmitere a incar-carilor provenite de la turn si de la anexe, la terenul de fundare. in timpul instalarii s-a intocmit o fisa de instalare pen-tru fiecare micropilot, in care s-a avut in vedere tipul si lungimea pilotului si presiunea motorului hidraulic, prin intermediul careia s-a determinat capacitatea portanta a micropilotului. Foto 2: Instalarea micropilotilor Foto 3: Realizarea rezervorului de ciment wRevista Constructiilor wmartie 2012 Foto 4: Dispunerea micropilotilor in carcasa de armatura Foto 5: Fundatia turnului GSM AVANTAJE lDurata de instalare a celor 27 de micropiloti a fost de 3 zile; lNu au fost necesare foraje; instalarea s-a facut rotativ, cu ajutorul unui cap hidraulic (fara presare sau percutie); lS-au diminuat costurile necesare cu manopera si echipamentul. ALTE DOMENII DE APLICARE A TEHNOLOGIEI CHANCE® lSisteme de sprijinire pentru incinte lAncoraje pentru stabilizarea versantilor lReabilitarea fundatiilor lPiloti pentru culee poduri lFundatii de adancime pentru constructii noi lStalpi de iluminat si de semnalizare lFixarea conductelor de apa si canal lZiduri de sprijin lStalpi de telecomunicatie lPontoane lDebarcadere etc. www.proexrom.ro 19 CFA – pilot forat cu snec continuu ing. Lóránd SATA - director tehnic, SBR Soletanche Bachy Fundatii prof. dr. ing. Sanda MANEA - director Departamentul de Geotehnica si Fundatii Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Sistemul de forare cu snec continuu reprezinta o preocupare actuala pentru constructorii din Romania. Tehnologia, cunoscuta de mai bine de 45 ani pe plan international, a fost introdusa pe piata fundatiilor speciale din Romania abia la sfarsitul anilor ‘90. Pe de o parte, exista o reticenta din partea proiectantilor de infrastructura din cauza limitarilor tehnologiei (lungime de forare, lungime carcasa, terenuri instabile si tari), pe de alta parte, exista o incurajare venita din partea investitorilor privati datorita productivitatii, eficientei economice si capacitatii portante marite a pilotului CFA fata de tehnologiile traditionale de forare cu tubaj recuperabil si bentonita. Exista capitole dedicate tehnologiei in standardul roman de executie „EU-conform”, SR EN 1536/2011: Executia lucrarilor geotehnice spe-ciale. Piloti forati. Se fac referiri la ea si in normativul de proiectare geotehnica a fundatiilor pe piloti, NP 123:2010, deja adaptat la standardul SR EN 1997-1: 2006 – Eurocod 7: Proiectare geotehnica. Partea 1: Reguli generale. Pilotul forat cu snec sau burghiu continuu (continuous flight auger pile - CFA-pile / pieu a la tarière continue creuse) este definit ca un pilot forat realizat cu ajutorul unui snec sau burghiu continuu avand o tija gaurita, prin gaurile careia betonul sau laptele de ciment este injectat / pompat pe masura ce snecul este extras. Diametrele uzuale sunt de 400 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1.000 / 1.200 mm, ele fiind corelate cu lungimile de forare maxime de 23 ÷ 25 m, in functie de limitarile utilajelor de forare. Lungimea carcaselor nu se reco-manda a fi mai mare de 22 ÷ 24 m, in functie de rigiditatea lor. Pilotii CFA se utilizeaza, de regula, ca fundatii indirecte, sub forma de ancoraje si ca elemente de sustinere, ziduri de sprijin. ETAPELE EXECUtIEI lForarea: forarea cu snec pana la atingerea cotei de fundare proiectate. lBetonarea: - deschiderea clapetei-capac de la baza snecului; - pomparea betonului prin varful snecului (injectarea bazei pilotului); - retragerea snecului imersat in betonul proaspat. lInstalarea carcasei de armatura: - regasirea sectiunii de beton proas- pat, prin curatarea platformei de pamantul evacuat din foraj, respectiv betonul in exces; - introducerea carcasei de armatura prin betonul proaspat; - vibrarea carcasei pana la cota din proiect. STABILITATEA FORAJULUI Un aspect important se atribuie sigurantei stabilitatii peretilor forajului, deoarece prin natura tehnologiei, in orice moment al executiei, forajul nu ramane neprotejat: lPilotul este forat fara alte masuri de sustinere a excavatiei, stabilitatea acesteia fiind pastrata de snec si de materialul de pe palele snecului. lin timpul betonarii, varful snecului este mereu imersat in beton: stabili-tatea forajului este asigurata pe zona betonata de betonul deja turnat prin varful snecului, iar in zona nebetonata, peretii forajului raman sustinuti de snec / materialul de pe palele snecului. CONTROLUL CALITatII EXECUtIEI Sistemele de monitorizare, in timp real, al parametrilor de forare si be-tonare - adancimea de forare, vertica-litatea forajului, viteza de avansare a forajului, rotirea snecului, momentul de torsiune, presiunea betonului, viteza betonarii, cantitatea reala a betonului turnat, supraconsumul de beton – asigura controlul imediat asupra executiei pilotului de catre operator / personalul responsabil, 20 wRevista Constructiilor wmartie 2012 respectiv redau sectiunea axiala verti-cala realizata a pilotului executat. Fisa electronica a pilotului, insu-mand inregistrarile mentionate, se accepta, in unele cazuri, si ca verificari ale integritatii pilotului. Pe de alta parte, continuitatea si integritatea sectiunii pilotului executat deriva si din natura tehnologiei in sine, introducerea carcasei de armatura realizandu-se prin corpul pilotului proaspat betonat. Deoarece sistemele de monitorizare automate controleaza exclusiv procesele de forare si beto-nare, o atentie deosebita se aloca introducerii la cota a carcaselor. PROIECTAREA Valoarea de calcul a capacitatii por-tante ultime la compresiune a pilotilor flotanti executati pe loc se exprima in normativul NP 123: 2010, fiind compusa din valoarea de calcul a rezistentei pe baza a pilotului si din valoarea de calcul a rezistentei de frecare pe suprafata laterala a pilotului: Rc,d = Ab qb,k / gb2 + (U Sqs,ki li) / gs2 Coeficientii partiali pentru rezis-tenta bazei pilotului (gb) si pentru rezistenta prin frecare pe suprafata laterala a pilotului (gs) – prin mentiona-rea tehnologiei CFA pentru prima data intr-un normativ de proiectare national – arata conform tabelelor 1 si 2. in cazul coeficientului partial care afecteaza rezistenta bazei pilotului, trebuie mentionat ca pilotul CFA este catalogat ca fiind usor superior chiar si fata de pilotii cu injectie (de regula ulte-rioara) la baza, respectiv net superior fata de celelalte tehnologii de betonare. in cazul coeficientului partial care influenteaza rezistenta prin frecare pe suprafata laterala a pilotului, modul de executie CFA este considerat net superior fata de forajul cu tubaj nere- cuperabil si fata de forajul sub noroi. Numeroasele incercari de proba, efectuate in diversele proiecte de Soletanche Bachy, atat pe plan inter-national cat si pe plan national, pe piloti CFA, au aratat o diferentiere chiar si fata de pilotii forati cu tubaj recupe-rabil in favoarea CFA. AVANTAJELE MAJORE ALE SOLUtIEI Durata medie de executie a unui pilot se incadreaza, de regula, in inter-valul 10-30 minute, ceea ce ii confera o rapiditate evidenta, fiind un factor decisiv in reducerea costurilor. Controlul maxim asupra integritatii si calitatii pilotului elimina complet riscul de pierdere a stabilitatii forajului. Capacitatea portanta este marita, fata de pilotii forati prin metodele traditionale, efectul direct fiind, de asemenea, asupra costurilor globale. Aceasta recapitulare a aspectelor legate de succesiunea de executie, de asigurarea calitatii produsului finit, impreuna cu precizarile facute in pri-vinta proiectarii, nu are scopul de a oferi o informare completa asupra tuturor detaliilor ci, mai degraba, se adreseaza tuturor celor care au inca anumite retineri in privinta pilotilor Tabelul 1 Tabelul 2 CFA, avand ca scop eliminarea si cla-rificarea „neajunsurilor” exprimate si deschiderea de noi discutii in tema. Ca orice tehnologie, are un dome-niu de aplicare foarte bine delimitat de experienta in executie intrunita in standardele de referinta, asa ca ea tre-buie utilizata in cunostinta de cauza. Atat experienta internationala cat si cea nationala au demonstrat aplicabili-tatea si avantajele clare ale tehnolo-giei de forare CFA intr-o gama larga de proiecte. Deschiderea catre apli-carea de noi metode de executie ne ofera o viziune mai ampla asupra posi-bilitatilor de rezolvare a problemelor geotehnice si este in favoarea cresterii competivitatii. q SC SBR Soletanche Bachy Fundatii SRL Str. Delea Noua, Nr. 3, Et. 2, Sector 3, Bucuresti - 030924, Romania Tel: +40 31 102 37 01 | Fax: +40 31 102 37 02 Email: sbr@sbr.ro www.sbr.ro | www.soletanche-bachy.com EXPERIENta ªI PROFESIONALITATE FORETIS este una dintre societatile cu cea mai mare experienta in lucrarile de fundatii spe-ciale din Romania. Ea s-a desprins din intreprinderea Metroul Bucuresti prin privatizarea, in anul 1991, a Sectiei de Lucrari Miniere Speciale, beneficiind atat de experienta anterioara dobandita in executarea lucrarilor speciale de la Metrou cat si de experienta acumulata dupa 1991 la o gama larga de lucrari de pereti mulati, piloti forati, ancoraje, injectii in teren si structuri, puturi pentru alimentare cu apa si pentru epuizment etc. Dupa multi ani in care s-au continuat si s-au modernizat lucrarile incepute la metrou inainte de 1989, acum au demarat lucrarile la o noua Magistrala, M5. Aceasta cuprinde, in etapa I-a de exe-cutie, tronsonul Drumul Taberei – Uni-versitate iar in etapa a II-a Universitate – Pantelimon. Tronsonul de metrou Drumul Taberei – Universitate va avea o lungime de 9,06 km si 13 statii. in statia Eroilor se va face legatura cu Magistrala I, iar in statia Universitate se va realiza legatura cu Magistrala II de metrou. Tronsonul Drumul Taberei – Eroilor va avea o lungime de 6,54 km si va cuprinde 10 statii de metrou dupa cum urmeaza: Raul Doamnei, Brancusi, Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Drumul Taberei 34, Favorit, Orizont, Academia Militara, Eroilor. Prin punerea in functiune a primului tronson din Magistrala 5, locuitorii cartierului Drumul Taberei vor ajunge in zona cen-trala a orasului in circa 15 minute, iar in doar 30 de minute in 80% din zonele capitalei. Costul proiectului este de 215 milioane euro, iar perioada de executie, pentru realizarea tunelelor si structurii, este de 25 de luni. Din totalul sumei, jumatate este asigurat printr-un credit obtinut de la Banca Europeana de Investitii (BEI), iar restul de la bugetul de stat. Societatea FORETIS, ca executant de specialitate, lucreaza in acest moment la executia peretilor mulati la lotul „Statia Valea Ialomitei, inclusiv depou si galeria de legatura cu statia Romancierilor”. Acest lot are, ca Antreprenor General, Asocierea Max Bögl Romania – Max Bögl Germania. Traseul are o lungime de 900 metri, iar depoul are o capacitate de par-care si intretinere pentru 9 trenuri de metrou. 22 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Pentru realizarea acestei lucrari se vor executa 29.450 metri patrati de pereti mulati cu grosimea de 80 cm si 21.980 metri patrati de barete. FORETIS utilizeaza, pentru excavarea peretilor mulati, doua instalatii performante, de ultima generatie si anume: o instalatie Casagrande C400 KRC2 (cu o greu-tate de 57 tone), fabri-cata in anul 2007, care poate sapa pereticu o grosime de 600 mm, 800 mm si 1.000 mm pana la o adancime de 36 m si o instalatie Casagrande B125 KRC1(cu o greutate de 31 tone) fabricata tot in 2007, care poate sapa pereti cu o grosime de 400 mm, 600 mm si 800 mm pana la o adan-cime de 28,5 metri. q EURODRILL FUNDAtII SRL este o soci-etate care activeaza pe piata lucrarilor de constructii, specializata in executia lucra-rilor geotehnice si de fundatii speciale. Personalul inalt calificat, precum si dotarile tehnice, ne asigura capacitatea de a executa majoritatea tipurilor de lucrari geotehnice si de fundatii speciale si anume: FUNDAtII SPECIALE lcoloane forate sub protectia noroiului bentonitic, cu diametre intre 400 mm - 1.500 mm; lcoloane forate prin metoda CFA (metoda cu snec continuu); lincercari de proba. STRUCTURI DE SPRIJINIRE lpereti din coloane forate; lspijiniri tip BERLINEZ. iMBUNaTatIREA TERENULUI DE FUNDARE lcoloane forate prin metoda SCREWSOL (de indesare); lcoloane din balast compactat; linjectii de ciment. EPUISMENTE lepuismente pe mari suprafete cu puturi de vacuum; lexcavatii adanci cu puturi de epuismente de diametre mari. STUDII GEOTEHNICE PROIECTARE CONSULTANta Prin prisma faptului ca, in Romania, infrastructura de transport rutier este in continua dezvoltare si in special, constructia de autostrazi pe coridoarele de transport PAN EUROPENE IV si IX, societatea SC EURODRILL FUNDAtII SRL a participat si participa la diverse proiecte de infrastructura de transport cat si pentru infrastruc-tura centralelor din parcurile de energie eoliana din Dobrogea si Banat, proiecte finantate atat de la Bugetul de Stat cat si din Fonduri europene de Coeziune din care le amintim pe cele mai relevante: lAutostrada Bucuresti - Brasov, sector 1 Bucuresti – Ploiesti, km 0+000 – 19+500 Realizarea de coloane forate cu diametru mare: 1.200 mm (Pasaj CF peste calea ferata Bucuresti - Constanta si Centura Bucuresti km 6+550, Pasaj peste autostrada pe DJ 101 km 19+500); 24 wRevista Constructiilor wmartie 2012 lAutostrada Bucuresti – Brasov, sector 2 Bucuresti – Ploiesti, km 19+500 – 62+000 Realizarea de coloane forate cu diametru mare: 1.080 mm (Pod peste valea Cociovalistea km 19+500, pod peste paraul Gruiu km 31+840); lAutostrada Orastie – Sibiu, lotul 4 km 65+965 – 82+070 Realizare de coloane forate cu diametru mare: 1.080 mm (Pasaj pe DJ 106 B km 82+430, Pod peste raul Ruscior km 81+750, Pasaj pe DJ 143 B km 81+407, Pod peste valea Salciei km 80+420, Pasaj pe DA km 75+718, Pasaj pe DC 65 km70+477 si Pasaj peste CF si DC 67 km 66+290). Realizare de coloane forate cu diametru mare: 1.200 mm (viaduct metalic km 71+375 si viaduct metalic km 73+165), viaducte care vor fi continuate printr-un tunel artificial cu doua casete gemene.q CENTRUL PENTRU APLICAtII Solutia optima pentru fiecare client Timp de mai bine de 50 de ani, numele FUCHS a fost sino-nim cu conceptia inovativa in domeniul manipulatoarelor pen-tru materiale. Cu un design specific, mereu orientat spre eficienta si produc-tivitate, masinile TEREX-FUCHS pot fi intalnite peste tot in lume: in centre pentru fier vechi si reciclarea materialelor, in fabrici de prelucrare a lemnului, in combinate siderurgice, precum si in porturi fluviale si maritime. Gama de incarcatoare manipulatoare produse in prezent la TEREX-FUCHS este rezultatul unor preocupari per-manente pentru a raspunde tuturor cerintelor pietei. Totusi, pentru o mai buna adaptare la cerintele specifice ale fiecarui client, s-a dezvoltat un nou departament, denumit Centrul pentru aplicatii, unde specialisti cu multa experienta ofera solutii tehnice pentru cele mai diverse aplicatii, asa cum rezulta din solicitarile clientilor. Astfel, o masina standard de orice marime poate fi furnizata si intr-o varianta modificata, cu un sasiu inferior mai mare, sau cu un sistem de rulare pe senile, in locul celui standard pe roti. Foto 3 26 Foto 1 Foto 2 O astfel de masina are o stabilitate marita, putand lucra, de pilda, cu un brat mai lung, sau cu echipamente de lucru de mai mare capacitate. Pentru incarcarea navelor in porturi fluviale si maritime se pot aplica solutii diferite pentru imbunatatirea regimului de lucru. intre solutiile aplicate amintim: folosirea unui brat de ridicare curbat, deplasarea pe verticala si inspre fata a cabinei si mai ales plasarea sasiului superior pe un pilon, sau, dupa caz, folosirea unui sasiu inferior de mai mare capacitate. in imaginile prezentate se pot vedea: un incarcator MHL350D cu sistem de rulare pe senile si doua variante derivate din incarcatorul MHL360D, un MHL365 cu wRevista Constructiilor wmartie 2012 Foto 4 Foto 5 sasiu inferior marit de MHL380 si un cadru inalt ce ruleaza pe sine si pe fiind actionate electric, sunt mai ief-MHL365 cu pilon, cu inaltimea de 1,4 m sub care poate trece trenul cu tine si nepoluante (foto 5). (foto 1 - 3). in foto 4 va prezentam o varianta vagoanele din care se descarca marfa. De asemenea, oricare dintre ma- sini poate fi echipata cu tipul de a modelului MHL380D cu pilon si bratul principal curbat, care asigura accesul optim in cala unor nave de in cazul in care se lucreaza intr-un punct fix, in port sau intr-un centru de procesare a fierului vechi, de graifer adecvat materialului manipu-lat, sau cu carlige de sarcina si foar- fece hidraulice de capacitati diferite. mare capacitate. exemplu pentru alimentarea unei Pentru configurarea masinii dorite Tot in porturi se pot aplica si alte ghilotine si/sau prese de balotat va recomandam sa va adresati solutii, precum plasarea sasiului de mare capacitate, se pot folosi la TRACTOR PROIECT COMERt superior si a echipamentului de lucru ale masinii TEREX-FUCHS pe un variantele fixe ale incarcatoarelor TEREX-FUCHS, din seria AHL care, Brasov, distribuitorul autorizat TEREX-FUCHS in Romania. q Straturi rutiere stabilizate cu liantul mineral - varul Marius ONOFREI, brand manager - CARMEUSE Brasov Elvira DUMITRESCU, Gabriela ANDRIEª - Laborator constructii CCCF Bucuresti Materialele locale din „zestrea“ straturilor rutiere se pot imbunatati, din punct de vedere al caracteristi-cilor fizico-mecanice, obtinandu-se o comportare optima la solicitarile traficului si ale factorilor atmosferici. Tehnologia utilizata pe scara larga in tehnica rutiera este aceea de stabilizare cu lianti minerali, cum ar fi varul. Stabilizarea cu var se poate aplica, in mod practic, la orice pamant, mai putin la cel nisipos, la care eficacitatea scade. Solurile argiloase sunt clasificate 1. - descresterea rapida a umidi-ca materiale mediocre sau rele pen- tatii solului, datorita reactiei chimice tru folosirea la fundare, umpluturi dintre apa si varul nestins (oxid de sau s raturi de fo ma, din cauza ten- dintei t de umflare rin prezenta apei si calciu), prin formarea hidroxidului de de contractare prin uscare. Cu toate 2. - modificarea solului, care include reducerea plasticitatii acestuia prin a calciu. acestea, atunci cand varul este amestecat cu solul argilos, primul efect este de reducere a umiditatii, ajunge la l continutul optim de t umidi-rezistentei si stabilitatii dupa compac- tate, inc uzand si imbuna atirea dupa care se modifica structura solului prin reactia de floculare. in aceasta faza, indicele de plasticitate tare. Aceste efecte au loc, in general, este redus drastic iar solul devine fri- intre 1 si 48 de ore. 3. - stabilizarea solului care are ab l si granular, putand fi usor lucra- bil i si compactat. Datorita legaturilor loc datorita ecoagulariioargilei cdeter-var si argila intarirea graduala a ames- tre componentele argilei si calciului -tecului va creste semnificativ capa- barea marimii particulelor solului si compactate devin straturi permanent efectuarea unei distributii eterogene flexibile pentru fundatii, umpluturi de adaugata este determinata in labo-rator, dupa analiza solului si este in minate de r actia fizic -chimi a din- formate de reactia puzolanica intre indusa de cresterea pH-ului, schim- citatea portanta. Solurile argiloase dupa marime. Cantitatea de var terasamente si straturi de forma. Tratarea solului cu var este o metoda care a dovedit, in timp, efici- functie de performantele cerute. enta fundatiilor din materiale coezive Tratarea solului cu var produce o rezistenta de lunga durata, precum si o micsorare a umflarii si a plasti- citatii solului. argiloase pe toate tipurile de lucrari: drumuri, autostrazi, cai ferate, piste aeroportuare etc. Adaugarea de var la solurile cu Materia organica din solurile care granulatie fina creeaza diferite ar putea fi stabilizate are o limita de efecte, astfel: 2%-4%, un procent mai mare ar duce Tabelul 1 Tabelul 2 28 la utilizarea unor cantitati mai mari de var cu costuri implicite. Subliniem contaminarea solului cu saruri sulfurice (0,25% - 1%) care are ca urmare necesitatea unui studiu de laborator. Concentratiile mai mari ar produce reactii de „atac“ ale sulfa-tului, prin pierderea stabilitatii si pro-ducerea de alunecari de teren. Datorita umezelii ei naturale, argila formeaza o solutie coloidala, adica o substanta intr-o stare disper-sata, cu granulatie fina, conform tabelului 1. Prin adaugarea de var nestins (oxid de calciu) in sol, la un continut natural de umiditate, solul se va usca, datorita reactiei dintre oxidul de calciu si apa, rezultand oxid de calciu (var hidratat). Aceasta este o reactie exotermica: CaO + H O ®Ca(OH) + 15,5 kCal Hidroxidul de calciu, in prezenta apei, se va imparti in ioni de Ca2+ si OH-, care cresc pH-ul solutiei. in aceste conditii, ionii de Ca2+ vor fixa particulele de argila in jurul lor, creand macroparticule care sunt foarte stabile. Acest proces se 2 2 numeste coagularea argilei. in aceasta etapa, indicele de plasticitate este redus masiv iar solul devine friabil si granular, facilitand compactarea lui. Datorita pH-ului crescut al amestecului de sol, alumi-niul si siliciul, prezente in particulele de argila, sunt dizolvate. Dupa com-pactare, incep reactiile pozzolanice intre ionii de calciu, ionii de hidroxid, silicatii solubili si aluminiu iar prin intarire graduala, se creeaza hidratul de silicat de calciu (CSH) si hidratul de aluminat de calciu (CAH). Aceste reactii sunt similare cu procesul de hidratare al cimentului de Portland: Ca2+ + OH- + SiO ® CSH Ca2+ + OH- + Al2O3 ® CAH 2 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Fig. 1 Tipurile de var de constructie pentru tratarea solului sunt clasifi-cate conform EN 459-1 cu marcaj CE pentru produsele din cadrul Uni-unii Europene. Doar tipurile de var de categoriile CL 90 si CL 80 sunt potrivite pentru tratarea solului. Cerintele chimice pentru varul folosit la tratarea solului (in confor-mitate cu EN 459-1) sunt prezentate in tabelul 2. Acestea sunt cerintele minime, deoarece proiectantul ar putea solicita valori mai mari, pentru a optimiza consumul de var. in cazul varului nestins, trebuie indeplinite unele cerinte aditionale in privinta distribuirii particulelor dupa marime si a reactivitatii, in conformi-tate cu EN 14227-11. Cerintele fizice privitoare la distri-buirea particulelor dupa marime, pentru varul nestins, sunt prezentate in tabelul 3. in privinta reactivitatii, varul nestins va ajunge la o temperatura de 60 0C in maxim 25 minute. Pentru calculul consumului de var, incercarea consta in masurarea pH-ului unui amestec de sol si var, incepand prin adaugarea de var in masa de 2%. Adaugarea de var creste in trepte de 0,5%, pana se obtine o valoare superioara la 25 0C. in laborator se determina umidi-tatea optima si densitatea maxima a amestecurilor de sol cu var - la cinci trepte cu umiditate diferita si pentru diferite procente de var, incepand cu 0,5%. Densitatea maxima pentru solul natural si la cel amestecat cu var se prezinta in figura 1. Se determina rezistenta la com-presiune dupa o perioada de 7 zile si 14 zile. Tabelele 4 si 5 dau informatii des-pre cerintele tehnice impuse de standardele europene. wRevista Constructiilor wmartie 2012 Determinarea por- Rezultatele incercarii CBR, in tantei in situ si in labo- conformitate cu EN 14227-1, sunt rator, cu aparatul CBR redate in tabelul 6. este un test de pene- Marirea in volum, determinata pe probe, la incercarea CBR, cufundate in apa in conformitate cu EN 13286-47 - folosind apa, care este in mod continuu aerata - este recomandata a fi sub 1%. Aceasta informatie ne da o idee privind cantitatea de var din amestecul proiectat suficienta pentru a stabiliza particulele de argila. in unele situatii, poate fi per-misa o cantitate de max. 2% si chiar mai mult. Totusi, ar trebui facut un studiu complementar in conformitate trare pentru evaluarea puterii mecanice a fun- datiilor si a stratului de terasament si a fost dezvoltata de Departa- mentul californian de transport. Cu cat este mai dura suprafata, cu atat este mai mare va- loarea CBR. O valoare CBR de 5 este pentru argila umeda, in timp ce nisipul umed ar putea avea o valoare cu experienta practica de la locul de aplicare. CBR de 10. Materialul stancos maci- nat, de calitate foarte buna, are un Etapele care implica tratarea CBR de peste 80. Materialul stan- solului pentru drumuri in situ sunt: dard pentru acest test este calcarul, care are o valoare de 100. Nu este exclusa obtinerea de valori CBR mai pregatirea solului; imprastierea varului; eventual adaugare de apa si l l l argiloase fine, tratate cu var.e soluri amestec (pentru umiditate optima); mari de 100, pe mostre d Este recunoscuta ca o practica Tabelul 3 buna masurarea CBR dupa 11 zile; 7 zile se mentine proba in aer, apoi 4 zile se mentine proba in apa. in tim-pul primelor 7 zile, probele vor fi impiedicate sa se usuce si tem-peratura va fi mentinuta la 20±2 0C. Apoi, probele vor fi tinute in apa timp de 4 zile la o temperatura de 20±2 0C. Tabelul 4 Tabelul 5: Rezistenta la compresiune in conformitate cu EN 14227-1 Tabelul 6 continuare in pagina 30 È 29 Æurmare din pagina 29 lcompactarea la densitate maxima; ltratarea inainte de asternerea urmatorului strat. Varul este dispersat folosind o masina de imprastiat, la care se monteaza un dispozitiv de cantarit. Aceasta operatie trebuie efectuata cu precizie si regularitate maxima. Alegerea tipului de var imprastiat, var nestins sau var hidratat, ar trebui facuta dupa multe studii de labora-tor, precum experienta contracto-rului, echipamentul pus la dispozitie si umiditatea solului. Varul nestins sau oxidul de calciu este o forma mai concentrata de var, continand intre 20 si 24 procente de oxid de calciu - CaO - fata de varul hidratat sau stins. Astfel, 3 pro-cente de var nestins sunt echiva-lente cu 4 procente de var hidratat, atunci cand conditiile permit hidra-tarea totala a varului nestins cu indeajuns de multa umiditate. Varul nestins are o densitate vo-lumetrica mai mare, necesitand unitati de stocare mai mici. Sezonul de constructii poate fi, astfel, extins deoarece reactia exotermica dintre apa si var poate incalzi solul. Varul nestins este excelent pentru uscarea solurilor umede. Varul hidratat poate fi folosit pen-tru uscarea argilei, dar nu este atat de eficient precum varul nestins. Particulele de var hidratat sunt foarte fine, astfel incat praful poate fi o problema pentru zonele populate unde varul nestins, macinat in parti-cule mai mari sau laptele de var (amestec de var cu apa) pot fi o optiune. Daca se foloseste varul nestins, este esential ca toate particulele sa fie hidratate si bine amestecate in sol. O cantitate aditionala de apa ar putea fi necesara in timpul mixarii finale (inaintea compactarii) pentru a aduce solul la 3 procente peste continutul de umiditate optim al materialului tratat. Compactarea initiala este, de re-gula, facuta imediat dupa mixare, folosind un cilindru compresor tip „picior de oaie“ sau un compactor vibrator lis. Dupa ce este data forma sectiunii, compactarea finala poate fi efectuata folosind un cilindru com-pactor cu tambur sau un cilindru compactor pneumatic. Echipamentul trebuie sa fie potrivit cu suprafata aflata in constructie. Pe vreme calda si cand solul este umed, este de preferat sa fie facuta compactarea la 2 pana la 4 ore dupa amestec, pentru a da timp varului nestins sa formeze legaturi cu apa. Daca exista risc de ploaie, com-pactarea solului ar trebui facuta inainte ca apa sa poata penetra din nou straturile tratate. Suprafata fundatiei sau a terasa-mentului trebuie mentinuta umeda pana cand echipamentul de construc-tie incarcat poate merge peste aceasta fara a afecta suprafata. Timpul de uscare este intre 1 ora si 24 de ore, depinzand de tempera-turile exterioare si de cantitatea de var adaugata, pentru a obtine por-tanta suficienta a drumurilor de acces temporar, necesare efectuarii transporturilor sau pentru urmatorul strat al fundamentului. Este recomandat ca, inainte de a incepe ziua de lucru, sa se deter-mine umiditatea solului. Daca umidi-tatea se situeaza sub valoarea optima, se va folosi var hidratat, eventual prin adaugarea de apa. Se recomanda executarea, in fiecare zi, a controlului calitatii in ceea ce priveste cantitatea de var dispersata de masina de imprastiat. Aceasta cantitate de var poate fi masurata usor cu ajutorul unui can-tar si a unei placi metalice cu dimen-siuni de 0,5 m x 0,5 m pe care se asterne varul din masina care il imprastie. Metoda este o solutie economica, tehnica si duce la eco-nomie de timp. Tratarea solului cu var reduce considerabil timpul de constructie, in comparatie cu excavarea si trans-portul la o groapa de gunoi ecolo-gica; de asemenea si agregatele noi trebuie duse si plasate pe rambleu si compactate. Aceste operatiuni nu numai ca sunt costisitoare, dar sunt si mari consumatoare de timp. Tehnica tratarii solului cu var este o solutie care respecta mediul incon-jurator. Se pot evita, astfel, taxele pentru gropile ecologice de gunoi unde se duce solul excavat. Utilizarea varului la tratarea solului pentru constructia de drumuri este o metoda demonstrata, conceptul de a-l amesteca cu soluri argiloase, conducand la obtinerea unor materi-ale de fundatie durabile, fiind recu-noscut in toata lumea. BIBLIOGRAFIE 1. National Lime Association, Mixture Design and Testing Proce-dures, for Lime Soil, www.lime.org, October 2006; 2. National Lime Association, Lime Treated Soils save Money & Time. www.lime.org; 3. Dallas N., Little, F.A.M. Shafee Yusuf, Example problem illustrating the application, National Lime Association Mixture Design and Testing Protocol (MDTP), Sep-tember 2001; 4. Dallas N. Little, Stabilization of pavement subgrades and base course, Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, lowa 52002, 1995. q 30 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Lucrari de interventie si intretinere la poduri si pasaje rutiere ing. Marian MIHAI - SC DARA CONSTRUCtII SRL infiintata in cursul anului 2003, SC DARA Constructii SRL s-a evidentiat de-a lungul timpului prin calitatea lucrarilor executate si prin gradul ridicat de seriozitate aratat in relatia cu beneficiarii si colaboratorii sai. Acest lucru a fost posibil datorita dezvoltarii constante a potentialului firmei printr-un program de investitii ambitios in dotarea cu utilaje specifice, prin pregatirea profesionala continua a personalului si utilizarea materialelor performante agrementate in Romania si in Comunitatea Europeana. Aceste preocupari constante au dus la consolidarea pozitiei noastre pe piata. SC DARA Constructii ofera ur-matoarele servicii partenerilor sai: lProtectia versantilor, a infra-structurilor precum si consolidarea structurilor din beton armat prin camasuiala elementelor afectate cu betonul torcretat, utilizand beton umed sau beton uscat (foto 1); Foto 1 lConsolidari de versanti, umplu-turi la rampele podurilor si pasajelor utilizand tiranti tensionati (foto 2); Foto 2 linlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie la podurile si pasajele rutiere: - Dispozitive de acoperire a ros-turilor de dilatatie tip C-Joint, pentru rosturi cu ±10 mm £ d ³ ±30 mm (foto 3); Foto 3 - Dispozitive de acoperire a ros-turilor de dilatatie din neopren armat, cu ±25 mm £ d ³ ±200 mm (foto 4); Foto 4 - Dispozitive de acoperire a ros-turilor de dilatatie metalice, cu d ³ ±150 mm; lPrecomprimarea grinzilor din tronsoane prefabricate la poduri si pasaje si a planseelor la lucrarile civile (parcari supraetajate), utilizand toroane de inalta rezistenta produse in Italia si comercializate de TTM Italia SRL prin intermediul societatii noastre, care detine agrementele tehnice pentru utilizarea si comer-cializrea produselelor (foto 5 si foto 6); Foto 5 Foto 6 34 wRevista Constructiilor wmartie 2012 lPrecomprimarea aditionala exte-rioara a suprastructurilor si a infra-structurilor de poduri si pasaje, folosind toroane de inalta rezistenta marca TTM. Aceasta tehnologie este utilizata cu succes pentru refacerea capacitatii portante la constructiile cu degradari majore, la care este necesara inlocuirea unor elemente sau chiar a intregii structuri (foto 7), Foto 9 dar si pentru constructiile la care se doreste cresterea capacitatii por-tante. Aceasta metoda se poate uti-liza cu succes si la alte tipuri de constructii, in afara podurilor, de exemplu, pentru consolidarea bazi-nelor de apa, a turnurilor de hidro-centrale, silozuri etc. (foto 8); Pe langa oferta noastra de exe-cutie a lucrarilor de intretinere si/sau interventie la lucrarile de arta a infrastructurii rutiere, soci-etatea noastra mai ofera: lAsistenta tehnica prin inter-mediul personalului nostru pentru urmatoarele tipuri de lucrari: mon-tarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie, precompri-marea grinzilor si a placilor din beton precomprimat, precomprimare aditi-onala pentru refacerea sau sporirea capacitatii portante a structurilor de rezistenta la constructiile existente (poduri, pasaje, cladiri, bazine de apa, cosuri de fum pentru centrale hidrotehnice, aparari de versanti si maluri etc); Foto 10 lComercializarea produselor Foto 7 Foto 8 lRidicarea suprastructurilor de poduri si pasaje pentru: inlocuirea aparatelor de reazem, curatarea apa-ratelor de reazem, refacerea liniei rosii pe pod in cazul afluirilor pilelor la inundatie si pentru sporirea gabaritului de libera trecere sub pasaj pentru asigurarea inaltimii corespunzatoare pentru circulatia autovehiculelor agabaritice conform normativului tehnic PD162 din 2002 (foto 9 si foto 10). Operatiunea de liftare a suprastructurii se executa cu prese hidraulice sincronizate si asis-tate de calculator care permit un control exact pe fiecare punct de ridicare, in fiecare moment al ope-ratiunii, al incarcarilor si deplasarilor pe toate directiile (orizontale, verti-cale si transversale). Un alt aspect important, demn de mentionat, este ca operatiunea de ridicare si coborare a suprastructurilor se exe-cuta fara intreruperea circulatiei rutiere ce se desfasoara pe pasaj sau pe caile de acces de interes national sau local, pe care le tra-verseaza pasajul (autostrazi, dru-muri nationale, judetene, comunale, linii de cale ferata). in afara lucrarilor de intretinere si interventie la podurile si pasajele rutiere, societatea noastra a folosit, cu real succes, tehnologia de ridi-care sincrona asistata de calculator pentru ridicarea si coborarea unei camere de cocsare la rafinaria Petrobrazi, la solicitarea societatii Kraftanlagen Romania, fara a intre-rupe activitatea de productie in cadrul rafinariei. marca TTM Italia si inchirierea de utilaje specifice activitatilor mai sus mentionate, cum ar fi: prese hidra-ulice de ridicat, prese hidraulice pentru tensionarea toroanelor de precomprimare, a barelor de ten-sionare si a tirantilor, pompe de tor-cret pentru torcret umed sau torcret uscat (foto 11). q Foto 11 Cine este vinovat in cazul prabusirii unei constructii? lect. univ. dr. ing. Mircea ALEXE – Facultatea de Arhitectura, Universitatea Spiru Haret Bucuresti Este greu sa raspundem intrebarii de mai sus, chiar daca este cazul respectarii stricte a trasabilitatii impuse de legi. Din cauza sistemului birocratic, a modificarilor legislative frecvente, a numarului mare de institutii implicate si, nu in ultimul rand, a coruptiei, respectarea stricta a legilor, in procesul de realizare a unei con-structii, reprezinta o exceptie, nu o regula. Pentru edificarea unei constructii, conform legislatiei in vigoare, investitorul trebuie sa parcurga urmatoarele etape: 1) Obtinerea avizului de urbanism; 2) Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin avizul de urbanism; 3) Realizarea proiectelor (proiect de arhitectura, proiect de structura si proiect de instalatii); 4) Obtinerea autorizatiei de construire; 5) Obtinerea procesului verbal de receptie finala; 6) Obtinerea certificatului de cadastru, a intabularii si a extrasului de carte funciara; 7) inregistrarea la administratia financiara locala. OBtINEREA AVIZULUI DE URBANISM in mod normal, emiterea avizului de urbanism ar tre-bui sa dureze 30 de zile si ar trebui sa cuprinda toate avizele si acordurile necesare in vederea obtinerii auto-rizatiei de construire. Acest aviz cuprinde 5 (cinci) sem-naturi (primar, secretar, arhitect sef, sef serviciu, referent), are valabilitate un an si, de cele mai multe ori, dureaza - din diferite si variate motive - peste 90 de zile. Actele necesare solicitarii avizului de urbanism sunt urmatoarele: ltitlul de proprietate asupra terenului; lplanuri topografice 1/500 si 1/200; lmemoriu explicativ. in functie de caz, pentru emiterea avizului de urba-nism, mai pot fi solicitate urmatoarele avize si acorduri: lacord alimentare cu apa; lacord alimentare cu energie electrica; lacord alimentare cu gaze naturale; laviz Comisia Tehnica de Circulatie; lacord aparare civila; lacord autoritatea aeronautica (daca este cazul); lacord protectia mediului; lacord notarial al vecinilor (in cazul calcanelor comune); ldeclaratie notariala privind litigiile asupra terenului / constructiei pre-existente. Acestea sunt solicitate pe rand, fara a exista un ter-men in care sa fie cerute sau un numar maxim de avize. Prin solicitarea unui nou acord, perioada de emitere a avizului de urbanism se poate prelungi foarte mult, fara ca beneficiarul sa poata uza de legea acordului tacit. Prin avizul de urbanism, sunt solicitate urmatoarele proiecte, avize si acorduri: lproiecte de specialitate faza PAC; ltitlu de proprietate asupra terenului; lproiecte de specialitate; lacord Inspectoratul de Constructii local; lstudiu geotehnic; lacord notarial al vecinilor (in cazul calcanelor comune); 38 lcontract cu o societate de salubritate; lraport de expertiza tehnica (daca este cazul); ldeclaratie notariala privind litigiile asupra terenului / constructiei pre-existente. OBtINEREA AUTORIZAtIEI DE CONSTRUIRE Odata obtinute toate avizele si acordurile solicitate prin avizul de urbanism, in 30 de zile – teoretic – se emite autorizatia de construire. Aceasta are valabilitate de un an si este semnata de 5 (cinci) persoane (primar, secretar, arhitect sef, sef serviciu, referent). Dupa cum am aratat, din cauza hatisului legislativ si a existentei nenumaratelor suprapuneri de competenta intre diversele institutii ale statului, obtinerea autorizatiei de construire este o activitate foarte greoaie si costisi-toare. REALIZAREA CONSTRUCtIEI Dupa obtinerea autorizatiei de construire, investitorul trebuie sa angajeze o societate de constructii sau o echipa de muncitori (in cazul construirii in regie proprie) si un diriginte de santier. Societatea comerciala de constructii trebuie sa aiba, angajati, un responsabil tehnic cu executia si un respon-sabil tehnic cu calitatea. Dirigintele de santier este persoana fizica insarcinata de investitor cu verificarea calitatii materialelor si pro-duselor puse in lucrare si cu executia corecta a lucrarilor in constructie. Dirigintele de santier (Inspectorul de santier) este reprezentantul investitorului sau beneficiarului, atributiile sale nu sunt limitate, putand participa, in calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind conceperea, proiectarea si reali-zarea constructiilor, potrivit reglementarilor in vigoare si in baza contractelor stabilite cu agentii economici. Pe toata perioada de realizare a constructiei trebuie respectate: programul de control al calitatii lucrarilor pe faze si programul de control al calitatii lucrarilor pe faze determinante. Dirigintele de santier intocmeste cartea tehnica a con-structiei, cea care reuneste ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectare, materiale folosite, exe-cutie, receptie, exploatare si urmarirea comportarii in timp a constructiei si a instalatiilor aferente. Procesele verbale cuprinse in cartea tehnica a constructiei sunt o dovada a realizarii lucrarilor (ce pot deveni lucrari ascunse) conform proiectului si la standardele de cali-tate cerute. La intocmirea proceselor verbale, in functie de tipul lor, participa: reprezentantul investitorului (dirigintele de santier), reprezentantul proiectantului, al executantului, wRevista Constructiilor wmartie 2012 responsabilul tehnic cu executia, responsabilul cu asi-gurarea calitatii, reprezentantul statului (Inspectora-tului de Stat in Constructii), geotehnicianul etc. CALITATEA CONSTRUCtIEI Considerand ca probitatea morala si pregatirea profe-sionala a tuturor persoanelor juridice si fizice implicate in realizarea unei constructii este incontestabila, putem presupune ca se va realiza o constructie de calitate care va raspunde exigentelor pentru care a fost realizata. Exista, insa, numeroase cauze care pot constitui fac-tori generatori de neconformitati majore (defecte): lInvestitorul, persoana fizica sau juridica care activeaza intr-un capitalism salbatic in perioada de acu-mulare primitiva de capital. Aceasta dorinta de acumulare determina ca principalul criteriu ce sta la baza intre-gului proces de realizare a investitiei sa fie costul. incer-carea de reducere a costurilor poate duce la eludarea unor legi, etape, la folosirea unor materiale de calitate inferioara sau a personalului necalificat si, implicit, la realizarea unor constructii de calitate slaba. lFactorul uman, omniprezent in procesul de realizare a unor constructii. Aceste defecte pot constitui cauze ale avarierii con-structiilor, prabusirii acestora, pierderii de bunuri materi- ale si/sau pierderii de vieti omenesti. Prin investigari laborioase se poate stabili defectul care a generat un accident, acesta putand aparea in faza de proiectare, in faza de executie sau in faza de exploatare, dar defalcarea raspunderii materiale sau penale este aproape imposibil de realizat. Pentru un defect aparut in faza de proiectare ar trebui sa raspunda societatea comerciala care a realizat proiectul, dar proiectul a fost avizat de un verificator de proiect, insusit de un expert tehnic si avizat de Inspectia Teritoriala de Stat in Con-structii. in acest caz, cine raspunde? Pentru un defect aparut in faza de executie ar tre-bui sa raspunda societatea comerciala care a rea-lizat constructia, dar realizarea a fost supervizata de un diriginte de santier, de un responsabil tehnic cu executia, de un responsabil tehnic cu calitatea si de un inspector al Inspectiei de Stat in Constructii teri-toriale. Dar in acest caz, cine raspunde? Pentru un defect aparut in faza de exploatare, mai ales pentru constructii cu mai multi proprietari, defalcarea raspunderii este aproape imposibil de stabilit, folosind legislatia actuala. Printre multitudinea de factori care ingreuneaza pro-cesul de stabilire a raspunderii si recuperare a prejudi-ciului mai mentionam: lPosibilitatea ca societatea comerciala implicata sa se fi desfiintat si, mai mult, proiectantul, verificatorul, expertul, dirigintele de santier, responsabilul tehnic cu executia, responsabilul tehnic cu calitatea sau inspec-torul sa fi disparut (emigrat, decedat). lMajoritatea societatilor comerciale care isi desfa-soara activitatea in constructii sunt societati cu raspun-dere limitata, cu capital social minim legal (200 lei -pentru societatea cu raspundere limitata si 90.000 lei -societatea pe actiuni, societatea in comandita pe actiuni). lSocietatile de asigurari din Romania asigura soci-etatile comerciale care isi desfasoara activitatea in con-structii, pentru polite maxime foarte mici (zeci de mii de euro) la prime foarte mari (mii de lei anual). Asadar, conform legislatiei actuale, din cauza semnaturii colective si a suprapunerii de compe-tente, defalcarea raspunderii materiale sau penale si recuperarea prejudiciului sunt aproape imposibil de realizat. q Metode de incercare a betoanelor refractare cu continut scazut de ciment Cristina STANCU – SC CEPROCIM SA Nicolae ANGELESCU – Universitatea Valahia, Targoviste Marcela MUNTEAN – Universitatea Politehnica, Bucuresti Utilizarea betoanelor refractare prezinta anumite avantaje cum ar fi: usurinta aprovizionarii, rapiditatea si usurinta punerii in lucru, costul scazut si exploatarea comoda. Totusi, caracteristicile fizico-mecanice ale betonelor refractare sunt inferioare comparativ cu cele ale produselor fasonate, de compozitie similara. Astfel, apare necesitatea realizarii unor produse care sa prezinte caracteristici asemanatoare pro-duselor arse, dar sa pastreze avantajele betonelor refractare. Aceasta se poate realiza prin scaderea conti-nutului de ciment din betoanele refractare [1 - 5], chiar pana la eliminarea lui. in cele ce urmeaza, ne referim la realizarea unor betoane refractare cu continut ridicat de alumina (80–90% Al O ) si dozaj scazut de ciment. Continutul relativ ridicat in oxid de calciu, adus in sistem de cimentul aluminos, determina, in betoanele refractare cu continut normal de ciment (~20%), diminuarea proprietatilor fizico-mecanice la temperaturi ridicate, la aceasta diminuare participand si raportul apa/ciment ridicat. 2 3 Betoanele refractare cu dozaj apa, reducerea porozitatii structurii scazut (LCC) si ultra scazut intarite, micsorarea pierderii de taje importante fata de betoanele rezistenta mecanica in domeniul refractare clasice. intre aceste (ULCC) de ciment prezinta avan- critic de temperatura, precum si avantaje: scaderea proportiei de imbunatatirea refractaritatii. Tabelul 1: Analiza chimica a cimentului Tabelul 2: Analiza granulometrica a cimentului Tabelul 3: Caracteristicile fizico-mecanice ale cimentului Tabelul 4: Analiza chimica a agregatelor refractare Tabelul 5: Proprietatile fizice ale agregatelor refractare CARACTERIZAREA MATERIALELOR Materiile prime utilizate in expe- rimentarile efectuate la realizarea betoanelor refractare au fost: cimen-tul aluminos, corindonul, bauxita si samota – cu rol de agregate. Ca ada-osuri, s-au utilizat: alumina reactiva, silicea amorfa, argila plastica si pulberi metalice, precum si diferiti electroliti cu rol de reducere a nece-sarului de apa, modificatori ai valorii pH-ului. CIMENTUL Pentru obtinerea maselor din beton supuse investigatiilor, s-a uti-lizat un ciment super aluminos de tip CA+CA2, cu un continut in Al2O3 >70%. in tabelul 1 este prezentata com-pozitia oxidica a cimentului utilizat. Dupa cum se poate observa, continutul in alumina al cimentului refractar este ridicat, ajungand la 72,60%. Analiza granulometrica a cimen-tului este prezentata in tabelul 2. in tabelul 3 sunt prezentate va-lorile timpului de priza a apei de consistenta normala si rezistenta mecanica a cimentului utilizat la prepararea maselor refractare. continuare in pagina 42 È 40 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Æurmare din pagina 40 AGREGATUL Pentru prepararea maselor de betoane cu un continut de alumina cuprins intre 80–90% Al2O3, s-au uti-lizat bauxita normala, samota D79 si electrocorindonul E94. Compozitia oxidica a agregatelor este prezentata in tabelul 4, iar pro-prietatile lor fizice in tabelul 5. Din tabelul 6 rezulta ca samota granulara este saraca in fractie fina; de aceea, se impune o prelucrare ulterioara a sa, in scopul majorarii componentelor granulometrice cu dimensiuni reduse, deoarece acest agregat se va utiliza in amestec cu electrocorindonul pentru a realiza betonul alternativ cu 80-90% Al2O3. ADITIVI, ADAOSURI, ELECTROLItI La prepararea maselor experimen- tale s-au folosit adaosuri cu actiune complementara, care promoveaza, alaturi de lierea hidraulica, lierea de coagulare-condensare, liere chimica si liere ceramica la temperaturi inalte [6, 7] (tabelul 7). REZULTATE Pentru realizarea betoanelor refractare, adaosurile si electrolitul au fost amestecate, ca parti fine, impreuna cu cimentul aluminos, independent de agregatul refractar. Amestecul reprezinta matricea lianta a sistemului complex. Masele uscate de beton, prezen-tate in tabelul 8, au fost obtinute prin amestecarea agregatului cu partea lianta. Amestecurile uscate ale maselor de beton investigate au fost analizate din punct de vedere granulometric, datele rezultate fiind prezentate in tabelul 9. Se poate observa o deosebire intre granulatiile maselor experimen-tale de beton I si II in ceea ce priveste distributia componentei grosiere. Aceasta se datoreaza dis-tributiei granulometrice diferite a agregatelor refractare: bauxita nor-mala pentru compozitia I si ames-tecul de samota cu electrocorindon pentru compozitia II, fapt confirmat de existenta unei granulometrii asemanatoare intre compozitia I si 42 Tabelul 6: Analiza granulometrica a fractiilor de agregate refractare Tabelul 7: Materii prime utilizate ca adaosuri, aditivi si electroliti Tabelul 8: Compozitia betoanelor refractare Tabelul 9: Analiza granulometrica a betoanelor refractare Tabelul 10: Analiza chimica a betoanelor continuare in pagina 44 È wRevista Constructiilor wmartie 2012 Æurmare din pagina 42 masa de comparatie III, preparate 0,06 mm), insemnata ca pondere, din acelasi agregat refractar. Trebuie care are un rol foarte important in remarcata, totodata, proportia asema- cresterea compactitatii structurale. natoare dintre componenta grosiera Datele analizelor chimice prezen- a maselor investigate. Aceasta dove- tate in tabelul 10, atat pentru deste respectarea curbei granu- betoanele cu continut scazut de realizariiestructurilort de i inalta com- ciment cat si pentru betonul de com-pactitate, aspect ce trebuie avut in lometric proiecta e n vederea paratie cu un continut normal de ciment, evidentiaza faptul ca vedere in corelatie cu valorile pro- centuale ale fractiei fine. betoanele refractare studiate au Se constata, de asemenea, exis- continutul in Al2O3 cuprins intre tenta unei componente ultrafine (sub 82,23% si 82,88%. Fig. 1: Rezistenta mecanica la incovoiere (MPa) in functie de temperatura de tratament termic Fig. 2. Rezistenta mecanica la compresiune (MPa) in functie de temperatura de tratament termic 44 Au fost confectionate, prin tur-nare-vibrare, epruvete cu dimensiu-nile 40×40×160 mm, iar dupa trei zile de intarire libera, acestea au fost uscate la 110 0C, apoi tratate termic, la temperaturi diferite si ulterior, evaluate din punct de vedere mecanic. in figurile 1 si 2 sunt prezentate rezistentele mecanice la incovoiere si respectiv, compresiune, ale betoa-nelor realizate, in functie de tempe-ratura de tratament termic. Dupa cum s-a anticipat, propri-etatile fizico-mecanice ale betoa-nelor experimentale I si II (cu dozaj redus de ciment – 10% si adaosuri) sunt superioare celor corespunza-toare betonului de referinta III cu dozaj normal de ciment (20%) si neaditivate, atat la intarire normala cat si in conditii de tratament termic. Analizand datele prezentate in figurile 1 si 2 se poate observa ca, spre deosebire de betonul de refe-rinta (III), unde se constata o pierdere importanta a rezistentei mecanice in intervalul critic de tem-peratura (600-1200 0C), in cazul betoanelor experimentale I si II intensitatea acestui fenomen este mult diminuata. Acest spor de rezistenta meca-nica, favorabil betoanelor experi-mentale cu dozaj redus de ciment si adaosuri, se mentine si la tempera-turi inalte, cand se dezvolta sistemul de intarire ceramica, in timp ce in betonul de referinta (III) cu dozaj normal de ciment (20%) este neuti-lizat la 1.550 0C din cauza depre-cierii avansate a rezistentei mecanice (fig. 1 si 2). in figura 3 este reprezentata densitatea aparenta, r, in functie de temperatura de tratament termic a betoanelor refractare studiate, iar in figura 4 se arata evolutia porozitatii aparente a acestora. Structura betoanelor refractare aluminoase cu dozaj redus de ciment si aditivate se caracterizeaza printr-o porozitate scazuta si o den-sitate mai mare, in comparatie cu betonul de referinta III, atat la intarirea libera cat si in conditii de tratament termic. continuare in pagina 46 È wRevista Constructiilor wmartie 2012 Æurmare din pagina 44 Daca la 1.550 0C caracteristicile fi-zico-mecanice ale betoanelor expe-rimentale I si II se mentin la valori optime ale parametrilor calitativi, nu acelasi lucru se poate spune si despre betonul de comparatie III, care se caracterizeza printr-o struc-tura compromisa. in ceea ce priveste porozitatea aparenta, valorile mai scazute ara-tate de betoanele experimentale I si II se datoreaza, in primul rand, matricei liante a acestora, care este mai compacta decat matricea betonului clasic cu 20% ciment. Comportamentul mai bun la tem-peraturi ridicate, demonstrat de betoanele cu ciment putin si adao-suri, se datoreaza modificarilor structurale mai reduse si aparitiei unor noi formatiuni morfologice. Astfel, investigatiile realizate prin difractie de raze X pe probe de com-pozitia matricei liante specifica betoanelor cu ciment putin si adao-suri, realizate prin metoda pastelor, au pus in evidenta, la temperaturi ridicate corespunzatoare lierii cera-mice, formarea compusilor minera-logici: aluminatul monocalcic, CA (liniile 2.97 Å; 2.60 Å; 2.51 Å), dialu- minatul de calciu, CA2 (liniile 3.52 Å; 4.44 Å; 2.76 Å), anortitul, CAS2 (liniile 4.02 Å; 3.23 Å) si mulitul, A3S2 (liniile 3.39 Å; 3.43Å). Compusii nou formati au un rol foarte important in compactizarea structurala si formarea legaturilor matrice-agregat. Aceasta legatura matrice-agregat este rezultatul a numeroase punti de legatura cera-mica, ce se dezvolta intre faza con-tinua reprezentata de matricea lianta si faza discontinua, agregatul, intre care exista afinitati epitaxiale. in figura 5 este prezentata refrac-taritatea celor trei betoane analizate. Dupa cum se poate observa refractaritatea betoanelor cu dozaj mai scazut de ciment este mai ridi-cata, comparativ cu valoarea aratata de betonul cu dozaj normal de ciment. Acest aspect este in concor-danta cu valoarea redusa a continu-tului de ciment, stiut fiind caracterul fondant al acestuia in sistem. 46 Fig. 3: Evolutia densitatii aparente (g/cm3) in functie de temperatura de tratament termic Fig. 4: Porozitatea aparenta (%), in functie de temperatura de tratament termic Fig. 5: Refractaritatea betoanelor, 0C wRevista Constructiilor wmartie 2012 CONCLUZII a) Betoanele experimentale cu dozaj scazut de ciment si adaosuri prezinta rezistente mecanice, atat la intarire libera cat si la tratament ter-mic, mai ridicate decat betonul cu dozaj normal de ciment (20%), datorita aditivilor utilizati. Acestia determina aparitia, pe langa lierea hidraulica, si a lierii prin coagulare-condensare si, eventual, a celei chimice. b) Betoanele experimentale cu dozaj scazut de ciment prezinta o pierdere de rezistenta mai putin importanta fata de betoanele refrac-tare clasice, in intervalul critic de temperatura, datorita prezentei lierii de sinterizare; aceasta este o con-secinta a utilizarii pulberii de siliciu ca agent de sinterizare, a aluminei reactive, precum si a folosiri argilei, respectiv a silicei amorfe. c) Betoanele experimentale I si II prezinta o porozitate aparenta mai scazuta decat betonul etalon III, datorita faptului ca matricea lianta a acestora este mai compacta decat cea a etalonului. d) Reducerea porozitatii matricei liante, care are loc prin aditivarea betoanelor, constituie una din expli-catiile pentru care aceste noi betoane, cu matricea mai compacta, se caracterizeaza prin valori mai mari ale densitatii, comparativ cu betonul etalon neaditivat. e) Refractaritatea betoanelor adi-tivate (1.680-1.690 0C) este superi-oara celei demonstrate de betonul etalon (1.650 0C), datorita proportiei diminuate a fazei liante pe care o contin aceste betoane. BIBLIOGRAFIE [1] L. PROST, L’industie Cera-mique (661), 279, 1973; [2] TEOREANU, N. ANGELESCU, Materiale de Constructii, XXI, 2-3, 68, 1991; [3] N. ANGELESCU, V. BERTA-LAN, in Proceeding of International Conference on Concrete in Hot Cli-mates, 209, UAE, 1994; [4] D. R. LANKARD and co., Refractory Journal, 1, 6, 1986; [5] N. ANGELESCU, Heating Behavior of Monolithics Bound by Coagulation, Cemento ve Beton, Dünyasi, vol. 8, no 44, Journal of TÇMB, July-August, 2003, ISSN 1301-0859; [6] N. ANGELESCU, Fifth NCB International Seminar on Concrete and Building Materials, vol III, XII-112, New Delhi, India, 1996; [7] I. MALIER, Les bétons à hautes performances: du matériau à l’ouvrage. Presses de L’École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 1990. Acest articol a fost realizat in cadrul Programului Operational Sec-torial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTEªTE iN OAMENI! Axa prioritara 1 „Edu-catia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.5. „Programe docto-rale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”. Titlul proiectului: „Bursele doctorale, premiza pen-tru cresterea competitivitatii si competentelor in cercetarea stiin-tifica”. Cod contract: POSDRU/ 88/1.5./S/63269. q De 15 ani, romanii au incredere in Schiedel ! in 2012, Schiedel, furnizorul nr. 1 in lume de sisteme de cosuri de fum, aniverseaza 15 ani de prezenta pe piata din Romania. inca de la infiintarea sa, in urma cu peste 60 de ani, tehnologia de ultima ora si nivelul ridicat de calitate au creat reteta de succes a Grupului Schiedel. Prin oferirea de solutii optime si standarde de prima calitate, Schiedel asigura premisele ideale crearii unui camin confortabil si fiabil – o ambianta de inalta calitate, care garanteaza bunastarea si, in acelasi timp, minimizeaza costurile si consumul de resurse. iNCEPUTURILE ACTIVITatII SCHIEDEL iN ROMaNIA Martie 1997 este data la care cel mai important producator de sisteme de cosuri de fum din Europa, Schiedel AG, in prezent membra a grupului Monier, a infiintat, la Brasov, o noua filiala in estul continentului nostru. Astfel, solutii de evacuare a gazelor arse de prima calitate, eficiente si fiabile - premisele sigurantei in exploatare si a confortului ter-mic - au fost puse si la dispozitia proiectantilor, executantilor sau beneficiarilor de constructii rezidentiale, socio-cul-turale si industriale, dupa caz, din Romania. Preocupata de indeplinirea cerintelor si nivelelor de performanta foarte ridicate, firma Schiedel, prin dezvoltarea ino-vativa a produselor, s-a adaptat continuu la evolutia rapida a tehnicii de incalzire, creand, in timp, doua categorii de sisteme de cosuri de fum: sisteme care utilizeaza tubulatura de samota si sisteme din otel inoxidabil. SISTEME CU TUBULATURA DE ªAMOTa Sistemul Schiedel SR, cu termoizolatia constand dintr-un strat de aer inchis, desti-nat surselor de caldura cu un randament energetic mai scazut (sobe, seminee) si Schiedel UNI Plus, cu strat termoizolat realizat din placa de vata minerala bazaltica, recomandat pentru cazane cu combustibil gazos, lichid sau solid, fac parte din categoria sistemelor care au ca element central tubulatura de samota rezistenta la temperaturi ridicate, la actiunea condensatului acid si la socuri termice. Schiedel Absolut, sistemul universal din punct de vedere al domeniului de uti-lizare, are ca elemente componente tubulatura de samota profilata, cea mai per-formanta din domeniu, mantaua exterioara turnata din beton cu agregate usoare si termoizolatia din beton spumat integrata in mantaua exterioara. Din aceeasi categorie fac parte si sistemele de cosuri de fum coaxiale Schiedel Quadro, Schiedel Avant si Schiedel Multi, furnizoare de aer de combustie din exterior, pentru centralele termice de apartament tip „turbo” sau pentru cazanele cu condensare. Ca rezultat al unor activitati de cercetare, pe care Grupul Schiedel le desfasoara in permanenta, au fost identificate solutii/masuri pentru reducerea permeabilitatii la infiltratii de aer si reducerii/intreruperii fluxului de caldura la nivelul trecerii prin acoperis in cazul cosurilor de fum amplasate in interiorul constructiilor. Aceste masuri constau in montarea unei benzi de etansare intre rama usitei de curatire si suprafata mantalei suport, precum si in realizarea unor mantale exte-rioare care inglobeaza si un strat termoizolant orizontal cu rol de bariera termica. 48 wRevista Constructiilor wmartie 2012 SISTEME DIN OtEL INOXIDABIL Fabricate dupa o tehnologie avansata, dispunand de o solutie de imbinare performanta a tubulaturii, de conti-nuitatea termoizolatiei si de o accesorizare complexa, sistemele de cosuri de fum Schiedel realizate din otel inoxidabil special (AISI 316L la interior, AISI 304 la exte-rior), reprezinta o imbinare armonioasa intre tehnica de evacuare si designul modern. Nivelul ridicat de perfor-manta al sistemului Schiedel ICS se reflecta in domeniul larg de aplicabilitate si eficienta maxima in functionare. Prin prevederea unor garnituri de etansare sili-conice, acest tip de cos de fum poate fi utilizat si pentru evacuarea gaze-lor de ardere in presiune pozitiva sau suprapre-siune, provenite din cazane cu condensare. Schiedel PERMETER, sistemul care poate decora un camin, se caracterizeaza printr-o paleta larga de culori a peretelui exterior, cele uzuale fiind negrul, gri si alb. Gama extinsa de diametre, etanseitatea corespunza-toare si greutatea proprie redusa a cosului cu perete simplu, Schiedel Prima Plus, sunt avantajele unei solutii tehnice de intubare a cosurilor de fum existente, deteriorate, care nu prezinta eficienta si siguranta in exploatare. Sistemul Schiedel Tecnoflex cuprinde elementele necesare realizarii canalelor de racordare dintre sursele de caldura si cosurile de fum aferente, constand din tubulatura flexibila dublu-perete si o diversitate foarte mare de elemente necesare pentru o conectare sigura la aparatele termice. in vederea implementarii produselor prezentate, inca de la infiintare, Schiedel Romania, prin specialistii proprii, a fost aproape de clientii si partenerii sai, prin consultanta tehnica acordata la adoptarea si dimensionarea sis-temului de evacuare, precum si la instalarea acestuia, prin informarea periodica a proiectantilor de specialitate si prin organizarea unor cursuri periodice de pregatire a distribuitorilor si montatorilor autorizati. Acordand o importanta deosebita asociatiilor profesionale de profil, Schiedel Romania este membra activa in Asociatia de Standardizare din Romania – ASRO, Asociatia Produca-torilor de Materiale de Constructii din Romania – APMCR, precum si in Asociatia hornarilor, constructo-rilor de cosuri de fum si seminee – A.S.F.O.C.H. Acum, la 15 ani de la infiintare, S.C. SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI S.R.L., principalul furnizor de sisteme de evacuare a gazelor de ardere din Romania, aduce multumiri tuturor clientilor, partenerilor si colaboratorilor pentru increderea acordata. q SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL 021.314.80.22 Alba Iulia Vimed SRL 0258.817.988 Bacau Dedeman SRL 0234.513.330 Bistrita Stilex Prima SRL 0263.231.453 Brasov Moto Instal SRL 0268.455.004 Busteni Dystom SRL 0244.321.772 Cluj-Napoca Granimar SRL pex SRL 0264.456.110 Refrom Nav 0241.510.231 Timdex SRL 021.240.63.80 Arad Miriada SRL 0357.434.904 Estbau SRL 0334.401.938 Botosani Totex SRL 0231.533.777 Recobol SRL 0368.414.315 Buzau Constam SRL 0238.722.230 Jolly Contor Im 0264.432.422 Constanta Narcom SRL 0241.691.092 Craiova Mol SRL 0351.414.978 Focsani Hard Industry SRL 0237.230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266.311.057 Ploiestiu Valcea ConcretrC-tii SRL 0244.515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269.560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249.411.564 Targovistees Dedeman Targoviste 0345.401.050 Iasi Status SRL 0232.210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259.410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248.286.947 Ramnic Proterm SRL 0250.714.638 Satu Mare Armand SRL 0261.758.211 Ambient SR 0269.229.630 Sinaia Intermont SRL 0244.313.700 Suceav Dedeman SRL 0230.206.341 Lider SRL 0230.526.534 Targu Mur Turbo Trans SRL 0265.261.941 Timisoara Doro & Lory SRL 0254.446.107 Tulcea Total Ambiant SRL 0240.534.754 Izolarea termica pe suprafata interioara a peretilor exteriori O NOUa PLACa TERMOIZOLATOARE PREFABRICATa drd. ing. Dumitru STaNGACIU - Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ Iasi Peretii exteriori au o pondere importanta in cadrul anvelopei unei cladiri (suprafata ce separa volumul incalzit de exterior). Izolarea termica a peretilor exteriori se poate realiza prin pozarea stratului izolator la exteriorul sau interiorul acestora. Din punct de vedere al capacitatii de izolare termica, amplasarea pe suprafata interioara este mai putin eficienta, ceea ce conduce la o utilizare restrictiva a acestei solutii. Compensarea se realizeaza prin tehnologia de executie simpla la montaj, pret de cost mai redus si fatade nemodificate. Reabilitarea higrotermica se realizeaza in spatii de locuit sau cladiri social-culturale care au ca prioritate economisirea combustibilului utilizat pentru incalzire in perioadele reci ale anului. Studiile au aratat ca, la o cladire rezidentiala standard, cea mai mare parte din caldura (intre 25% si 40% din total) se pierde prin peretii exteriori. in anumite situatii, pentru reabilitarea higrotermica a cladirilor existente este necesara izolarea termica a peretilor exteriori pe suprafata interioara. Solutia de placare a peretilor exteriori pe suprafata interioara se poate aplica la cladirile care au fatade cu ornamente, ce trebuie pastrate pentru imaginea estetica generala, la cladiri de patrimoniu, la cladirile inalte (cu peste 10 etaje) cu fatade complexe, la peretii rosturilor dintre tronsoane, la incaperi cu durata mica de utilizare in perioadele reci ale anului sau la cladiri la care progra-mul de finantare a izolarii termice exterioare intarzie (3-5 ani cu o economie de energie partiala). lPlacarea termoizolatoare pe suprafata interioara a peretilor exteriori poate fi realizata, in prezent, din alcatuiri constructive asemanatoare cu cele ale peretilor de compartimentare moderni, usori. intre montantii care alcatuiesc scheletul de rezis-tenta, fixat pe suprafata interioara a peretilor exteriori, se dispune stratul termoizolator (in grosime de 2 - 4 cm) ce se protejeaza spre interiorul incaperii cu placi de ipsos armat, care, dupa matarea rosturilor, se finiseaza. lSe propune izolarea termica a peretilor exteriori pe suprafata interioara a cladirilor cu o noua placa termo-izolatoare prefabricata bistrat (fig. 1). Noul element este alcatuit din doua straturi, unul de rezistenta, din ipsos armat dispers cu fibra de sticla (120 cm x 60 cm), cu profilatia pe muchiile longitudinale si transversale si unul termoizolant, din polistiren expandat cu grosimea (2 - 4 cm) determinata de gradul de izolare termica a materialului izolant, care se situeaza de regula intre 0,035 si 0,040 W/mK (l), prevazut cu lamba si uluc pentru imbinare si micsorare a efectului de punte termica (fig. 2). Cele mai performante materiale termoizolante, cum ar fi polistirenul expandat grafitat, ofera o conductivitate termica l = 0,032 W/mK, ceea ce asigura o eficienta ter-mica cu 20% mai ridicata. Stratul termoizolant realizat, in mod uzual, din polis-tiren expandat, trebuie sa fie continuu, etans si fara ros-turi, pentru a inlatura orice fel de punte termica (fig. 3 si Detaliu A). Tehnologia de confectionare a noii placi prefabri-cate bistrat consta din turnarea (pe suport orizontal) a pastei din ipsos armat dispers cu fibre de sticla (1). Dupa turnare, se lipeste stratul termoizolator (2); in continuare placa bistrat prefabricata se usuca, natural sau artificial (in uscator la 40 0C). in functie de peretele exterior existent – zidarie din caramida sau diafragma din beton monolit/prefabricat - Fig. 1 Fig. 2 placile vor avea tehnologii diferite la montaj. 52 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Dupa montarea placilor prefabricate bistrat pe suprafata peretelui de zidarie / beton, stratul de ipsos armat dispers cu fibra de sticla se va carota pentru prindere (fig. 4). in spatiul carotelor se vor introduce diblurile din plastic pentru ancorarea placilor termoizola-toare prefabricate bistrat. Fig. 4 in cazul pozarii pe peretele de zidarie, noile placi prefabricate bistrat (1) si (2) se vor lipi cu adeziv (7) care se aplica sub forma unui cordon pe conturul placilor pre-fabricate si in trei puncte din mijloc, in asa fel incat toate variatiile de dilatare a materialului sa fie preluate in perimetrul fiecarei placi in parte, fara a genera fisuri la rosturi. Prin dispunerea ade-zivului de prindere pe conturul placii si in trei puncte de mijloc, aerul ramane inchis in peri-metrul fiecarei placi Fig. 5 (fig. 5). Fixarea este completata de ancorarea cu dibluri din plastic (7) conform figurii 6. 1. placa din ipsos armat dispers cu fibre de sticla; 2. termoizolatie din polistiren expandat; 3. matarea si finisarea rosturilor; 4. imbinare de tip lamba si uluc; 5. finisarea golurilor rezultate din carotare; 6. dibluri din plastic; 7. tencuiala interioara; 8. perete din zidarie de caramida; 9. tencuiala exterioara. Fig. 6 Diblurile sunt aplicate, de obicei, la o distanta medie de 6 dibluri/m2, asezate in sistem „T” sau „W”. Ancorarea cu dibluri urmareste fixarea placilor prefabricate la toate colturile lor si in mijloc, pentru a limita acumularea dilatatiei materialului in campul peretelui. Rezistenta in timp a sistemului prefabricat de ter-moizolare a peretilor exteriori placati la interior nu poate fi conferita decat de coeziunea sistemului (aderenta, rezistenta la smulgere) si de compatibilitatea compo-nentelor sale (priza, uscare, permeabilitate echivalenta). La peretii din beton armat monolit/prefabricat (2), placati la exterior cu B.C.A. (1), montarea placilor pre-fabricate bistrat la interior consta in: montarea sipcilor de lemn (5), fixarea placilor termoizolatoare (6) pe reteaua din sipci de lemn formata cu ajutorul suruburilor autofi-lentante, matarea si finisarea rosturilor, montarea riglelor de lemn cu gauri pentru aer ventilant. Montarea sipcilor de lemn (20 mm x 50 mm), pe peretele din beton armat cu interspatii de aer ventilant (4) se realizeaza prin fixarea pe verticala cu ajutorul diblurilor si a suruburilor autofiletante, la distante 60 cm una fata de cealalta (fig. 7). inainte de montare sipcile de lemn vor fi tratate antiseptic. Fig. 7 Riglele de lemn pentru aer ventilant sunt prevazute cu goluri, iar prin dispunerea lor la nivelul pardoselii si a tavanului se asigura ventilarea naturala a peretelui. Ven-tilarea apare datorita golului de aer ventilant ce se formeaza intre peretele din beton armat si placile ter-moizolatoare prefabricate bistrat in interiorul caruia cir-cula curenti de convectie care vor elimina eventualii vapori de apa patrunsi din interiorul incaperii. BIBLIOGRAFIE [1] CIORNEI Al., - Noi elemente de constructii civile din ipsos armat, Ed. Junimea, 2004; [2] CIORNEI Al., - Ingineria cladirilor, Ed. Junimea, 2006; [3] VASILACHE M., VELICU C., - Reabilitarea ter-mica a cladirilor de locuit, Ed. Expertilor Tehnici,1997; [4] ªTEFaNESCU D., VELICU C., - Fizica Construc-tiilor, Ed. Societatii Academice „Matei Teiu Botez”, 2009; [5] CIORNEI Al., STaNGACIU D., - Izolarea termica pe suprafata interioara a peretilor exteriori. O noua placa termoizolatoare; Revista Constructiilor, Nr. 71, iunie 2011; [6] CERERE DE BREVET DE INVENtIE A00003 – Placa prefabricata termoizolatoare si procedeu de realizare, OSIM, 03.01.2012. q IGLU SRL ªos Nationala 5, Bl. 14, parter, Podu Iloaiei - 707365 IAªI Tel./Fax: 0232-740.077 wRevista Constructiilor wmartie 2012 53 Echipare si amenajare ambientala in continuitatea spatiului urban arh. Sebastian SaVESCU Locuri prestigioase din vechile orase dovedesc relatia binefacatoare dintre arhitectura si celelalte arte. Dar acest lucru evident pare ca a inceput sa fie uitat, cu timpul. Dorinta manifesta de a reinvia sinteza artelor a fost exprimata la inceputul secolului al XX-lea, de catre unele curente - cubism, futurism, constructivism, de Stijl, Bauhaus - care nu au reusit, insa, sa resta-bileasca, pe deplin, dialogul natural de altadata dintre cel ce construieste si artist. Catre jumatatea secolului XX, arta si tehnologia se disociaza. Dar o reactie fireasca se contureaza impotriva monotoniei, a unui urba-nism strict functional, a suprematiei traficului intr-un univers de energii suprapuse, fara legaturi organice, in care omul isi pierde simtul de orien-tare. Astfel incat, in ultimii 40-50 de ani, unele curente cauta sa redea arhitecturii si celorlalte arte locul lor hotarator in societate si in oras. Nu numai prin implinirea cladirilor dar si prin valorificarea spatiului urban. in alcatuirea scenografiei se recurge la gama de elemente si de mijloace specifice arhitecturii: pla-nuri succesive, ritm, dominante si contraste, rapoarte controlate intre dimensiunile constructiilor, intre zo-nele de umbra si cele de lumina -proportii, elemente de scara, efecte de perspectiva, vegetatie, mobilier urban. Anvelopa, inauntrul careia se petrec evenimentele cotidiene, deter-mina un cadru care se echipeaza adecvat. Spatiul devine locuibil, gratie mobilarii sale cu obiecte utile scena-riului urban. Unele dintre acestea, considerate cu un caracter predomi-nant utilitar, sunt indispensabile traficului stradal: indicatoare, semna-lizare, elemente de protectie a pietonilor, lampadare, statii de transport in comun; altele raspund trebuintelor practice curente care privesc populatia si orasul: cabine telefonice, cutii de scrisori, chioscuri, vitrine, locuri de stat, firme si panouri publicitare, ceasuri, suporturi de bici-clete, cutii pentru deseuri, grupuri sanitare, hidranti de incendiu, cantare, automate pentru vanzare, 54 pergole care apara pietonii de ploi si de soare. in sfarsit, la fel de tre-buincioase sunt cele decorative, care contribuie la satisfacerea este-tica a publicului, cuprinzand sim-boluri sau referinte la orizontul ludic ori ecologic: obiecte de arta sau ele-mente ornamentale, drapele, jocuri, bazine, fantani si arbori. Mobilierul urban, definit ca „ansamblul obiectelor sau dispozi-tivelor publice si particulare, insta-late in spatiul public si legate de o functiune sau de un serviciu oferit colectivitatii“, cuprinde, de aseme-nea, vestigii istorice, imprejmuiri, ziduri de sprijin, gradene, aparatori pentru arbori si multe altele inca. Numarul si varietatea unor astfel de obiecte este atat de mare, incat, fara o corelare logica si fara o tratare uni-tara, ele ar putea transforma spatiul public intr-un depozit dezordonat. O lucrare de referinta in literatura de specialitate din tara noastra, „Mobilier urban“ a arhitectului Petre Derer analizeaza intr-o ordine rigu-roasa, diversele tipuri de obiecte si de mobilare, de executie si de gospodarire, in unitatea indestruc-tibila a mediului din care fac parte. Ea se alatura, astfel, unor preocu-pari din lucrari ca „Urban Spaces” a lui David Kenneth Specter, aparuta in acelasi an sau din „Cities” a lui Lawrence Halprin. Cea mai mare parte a obiectelor din familia mobilierului urban, care sunt folosite in spatiile pietonale, cuprind, laolalta, calitati utilitare si decorative. Pe deplin justificate din punct de vedere functional - lampa-dare, banci, umbrele – prezinta, prin design, forme rationale si agreabile si constituie elemente de scara ale mediului. Ele reusesc, adeseori, sa insemne locul, prin silueta, textura si culoare si sa incorporeze, totodata, atmosfera epocii. Este cazul balustradelor rea-lizate de Guimard pentru intrarile statiilor de metrou din Parisul anilor 1899-1904. La randul lor, elemente preponderent decorative - plantatii, fantani, oglinzi si jocuri de apa -insumeaza insusiri practice, con-tribuind la stabilirea si la mentinerea unui microclimat de relaxare, de improspatare si de confort. Proiectantul ambientului si al componentelor acestuia trebuie sa aiba - ca generalist - o privire larga si intelegatoare, dar si sa se apropie, in acelasi timp, ca interpret sensibil, de fiecare obiect in parte. El tine seama de transformarile pe care le prezinta obiectele, in functie de ora si de anotimp, de conditiile atmos-ferice, de miscarea pietonilor sau de continuare in pagina 56 È wRevista Constructiilor wmartie 2012 Æurmare din pagina 54 propriile lor deplasari precum si de schimbarea functiunilor din unele strazi si piete, care devin succesiv, in timpul zilei sau al saptamanii, loc de plimbare, de cumparaturi sau de spectacol, ca in rue St. Antoine de langa Place des Vosges - Paris. Totodata, proiectantul ia in conside-rare ca zonele centrale cuprind grupuri eterogene de persoane cu diferite varste, orientari, capacitati si profesiuni, care au, deci, diverse comportamente in spatiul arhitec-tural, in cadrul unor plimbari, cumparaturi, momente de contem-plare, discutii sau jocuri. in cadrul orasului, tratarea spa-tiului pietonal poate fi mai bogata si mai variata, deoarece - pe aceeasi distanta parcursa - pietonul are timp sa receptioneze un numar mai mare de informatii decat calatorul din vehicule. Semnalele care se succed in intervale mai scurte de 1/16 sec. nu pot fi diferentiate, astfel incat, un automobilist in viteza nu poate sesiza o aglomerare de detalii. in multimea obiectelor de mobilier urban, un element de baza, unifica-tor, al zonei pietonale, este par-doseala. Prin desenul pavajelor ritmate, cu forme geometrice sau cu decoratii figurative, prin textura sa vizibila, pardoseala marcheaza o scara, stabileste o masura cu care pietonul isi apreciaza deplasarea. Pe langa mici piese edilitare (bor-duri, rigole, guri de canal), pavimen-tul poate cuprinde elemente de informare si de directionare. Prelungirea pardoselii pe o a treia dimensiune se face prin rampe, gradene si scari, in strazi si in piete, care aduna pietonii, nu numai in tre-cere dar si la odihna, la soare, la sfat. in palatele antichitatii cretane sau la City Corp Center - New York, in noua piata din Targu Mures sau in cartierul La Défense din Paris scarile sunt functionale, dinamice si sculp-turale; pornind de la acelasi pas, ele capata nenumarate interpretari. Calitatile apei, folosita ca specta-col in cadrul orasului, determina nu numai aprecieri unanime dar si par-ticiparea efectiva a publicului care intra in jocul de ape din cunoscuta zona pietonala din Portland, Oregon, arhitect peisagist L. Halprin. Plantatiile si apa iau parte la spectacolul cinetic al locului, de la un moment la altul si de-a lungul anotimpurilor, daca reusesc sa domine spatiul apropiat si nu sunt incorsetate in volume masive de beton si piatra. Ele se asociaza, in mod sugestiv, cu celelalte piese de mobilier urban, cu sculpturi si cu panouri decorative, cu nenumarate elemente grafice care intervin in viata curenta a spatiului pietonal. Cu toata personalitatea si cu pregnanta lor specifica, lucrarile de arta nu stau izolate ci se integreaza in mediul urban. De multe ori fac corp comun cu pardoseala, ca deco-ratia lui Joan Miro pe esplanada Las Ramblas din Barcelona; sau se compun in curti-gradini, ca obiectele concepute de Isamu Noguchi pentru sediul UNESCO din Paris. Artistii sunt asociati echipelor pluridisciplinare, in proiectarea noilor asezari urbane din Franta, in ale caror spatii publice pietonale isi ga-sesc loc valoroase lucrari de arta. Un dialog se stabileste intre arhitect si artistul plastic, la nivelul proiectului de ansamblu, determinand o con-ceptie unitara si o integrare benefica a artei in spatiul arhitectural. in cartierul La Noé din Chanteloup Ies Vignes proiectat de arh. Émile Aillaud, Ewa Brukalski deseneaza pavajul din piata Cochiliei, care aminteste de reteaua de trasee din piata Campidoglio - Roma. Daca peisajul cotidian al orasului este luat in considerare inca de la elaborarea schemelor generale urbane, spatiile publice pietonale pot fi gan-dite ca o retea-suport a vietii colec-tive, cu locuri de identificare urbana. La Cergy-Pontoise sau la Saint-Quentin-en-Yvelines, in Vaudreuil sau in La Grande Borne piete si strazi pentru pietoni ofera prilejul unor solutionari plastice originale, care depasesc vechile formule. continuare in pagina 58 È 56 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Æurmare din pagina 56 in alte parti ale lumii si in cadrul altor programe urbane, zonele folo-site de pietoni se implinesc prin cuprinderea lucrarilor de arta in spatiul arhitectural. La San Sebastian in Spania, Eduardo Chillida participa la amenajarea sculpturala a cheiului maritim, prevazut cu gradene, cu pavaje robuste si cu elemente spati-ale metalice. La New York, scuarul din fata ansamblului Rockefeller pe Fifth Avenue este dominat de marele Atlas in bronz, suportand globul terestru, iar in zona N. Y. University Village, sculptura „Portretul lui Sylvette“, de Picasso, se profileaza pe blocurile turn proiectate de I. M. Pei. Statii importante ale metroului din Paris, Lyon si Marsilia, sau din Hanovra si Samarkand sunt deco-rate de artisti plastici. Acestia reali-zeaza, la Bruxelles, plafoane cinetice cu oglinzi concave din tole de otel inoxidabil, panouri murale, pavaje ceramice colorate, jocuri de oglinzi colorate. La Stockholm, statii realizate dupa 1970 - ca Kungsträdgarden -pastreaza aparenta roca bruta in care a fost sapata galeria; in unele zone, tavanul boltit si peretii de granit sunt pictati cu mari decoratii florale. O pondere crescanda o au, in peisajul spatiilor pietonale, elemen-tele grafice - inscriptii, pictograme, embleme, simboluri - pentru infor-mare, orientare si reclama. Cu un scop bine definit, de a face cunos-cute, direct si simplu pentru toti, o serie de date, grafica a ajuns sa aca-pareze intregul oras, indeosebi in tarile avansate. Pentru a lupta impotriva avalansei vizuale, care insumeaza afise, firme, indicatoare, anunturi, adeseori luminoase si mobile, si nu intotdeauna de calitate, specialisti si institutii de profil actio-neaza in sensul unei organizari unitare si estetice in domeniul mobi-lierului de comunicare vizuala. Daca apreciem semnul ca un ele-ment al mediului si urmarim relatiile care se stabilesc intre semne si per-soanele care le privesc, trebuie sa raspundem unor cerinte referitoare la continutul, cantitatea, amploarea si semnificatia informatiei. Sub orice forma ar fi transmisa, informatia tre-buie sa fie usor inteleasa, sa fie corect dramuita, sa fie pusa la locul potrivit, sa foloseasca semne simi-lare pentru comunicarea aceluiasi lucru in diverse locuri, sa transmita mesaje usor de interpretat. inscriindu-se printre promotorii design-ului, finlandezii anunta o serie de principii de plasare a sem-nelor si realizeaza un ambient cu o grafica de calitate, in zona pietonala cu caracter comercial care cuprinde si accesele la statia noului metrou din preajma garii centrale din Helsinki. Numeroase sisteme de semne, functionale si corect dese-nate, privesc pietonul, anuntand directii, intrari sau iesiri, scari si pasaje subterane, traversari, escala-toare, covoare rulante, dotari pentru persoanele cu dizabilitati. Altele se refera la servicii care se gasesc la dispozitia pietonilor: alimentatie pu-blica, fantani cu apa potabila, statii de transport in comun, jocuri, cosuri de hartii. Pentru metropolitanul din Port-land - S.U.A., a fost realizat de Ilium&Associates, un sistem grafic de informare care include marcarea trecerilor pentru pietoni, chioscuri pentru tichete de autobuz, par-doseala strazii si indicatoarele sta-tiilor. Totodata, un cod colorat de pictograme simbolizeaza cele sapte zone ale regiunii metropolitane, cu o tinuta grafica de foarte buna calitate. in Brazilia, o echipa de designeri, urbanisti, arhitecti, economisti, soci-ologi si tehnicieni, sub indrumarea lui Mario Paulo C. Monteiro, a con-ceput un plan de programare vizuala urbana pentru o localitate de 230.000 locuitori: Juiz de Fora, langa Rio de Janeiro si Belo Horizonte. Alaturi de celelalte forme ale mobilierului urban si impreuna cu apa si cu arborii, cu variatele lucrari de arta, grafica ramane una dintre importantele mijloace de particu-larizare si de animare a spatiului pietonal. Fie ca reprezinta obiecte de utili-tate practica, pure decoratiuni sau simple indicatoare, toate elementele de mobilier urban se asociaza cu tesutul urban, cu obiectele singulare de arhitectura, pentru a crea o uni-tate, o expresie unica fiecarui spatiu. Spatiul urban are sansa sa se inte-greze in structura orasului si sa-si contureze o fizionomie unica pentru a intruchipa astfel spiritul locului. Tratate uneori ca elemente neimpor-tante sau parazitare, toate acestea constituie, in fapt, repere pentru locuitori sau vizitatori. De aceea, alegerea si folosirea lor trebuie facuta cu cat mai multa grija si pri-cepere. q 58 wRevista Constructiilor wmartie 2012 THERMATEX AQUATEC Placa de plafon puternic fono-absorbanta ce ofera o rezistenta la umiditate de 100% RH in zonele sanitare, bai, piscine, dar si in bucatariile mari de la cantine sau restaurante, umiditatea din aer este foarte ridicata. Pentru pereti si pardoseli, o protectie suficient de buna o ofera placile ceramice sau unele materiale similare, deoarece acestea se pot curata foarte bine. Zona de plafon insa, nu se ia in considerare inca din faza de proiectare fiind, din acest punct de vedere, deseori, subestimata. Firma Knauf AMF GmbH & Co. KG ofera, prin placa THERMATEX AQUATEC, solutia corecta si perfecta pentru aceste domenii de aplicatii speciale. Datorita compozitiei sale, placa ofera o rezistenta la umiditate de pana la 100% RH (umiditatea relativa a aerului) si, astfel, o stabilitate a formei in cazul unor solicitari climatice mai puternice in spatiile interioare. Sistemul de plafon suspendat se completeaza cu o structura metalica si cu accesoriile aferente, ce sunt prote-jate suplimentar anticoroziv, deoarece umiditatea relativa a aerului si, in anumite situatii, contaminarile corozive pot sa afecteze chiar structura metalica. Dar nu numai stabilitatea formei este importanta. Trebuie avut in vedere si aspectul igienei si, astfel, in mod obligatoriu sanatatea oamenilor. Deoarece placa THERMATEX AQUATEC este lisa si este caserata cu o pasla neteda, se poate curata si intretine foarte usor, rezultand o suprafata libera de orice fel de posibile depo-zitari de praf si murdarie, care poate fi protejata, in mod efi-cient, impotriva aparitiei si cresterii de germeni si bacterii. Deci, placa de plafon - AMF poate fi spalata sau stearsa umed cu o carpa, respectiv un burete, sau chiar curatata cu jet de apa de inalta presiune. in acest fel, domeniile de apli-catie tipice se extind de la toate tipurile de unitati sanitare, spitale, clinici sau cabinete medicale pana la cele industri-ale din sectorul de produse alimentare, etc. Suprafetele netede, cu o absorbtie acustica buna, au reprezentat, pana acum, o contradictie in sine, dar la saloanele speciale pentru pacienti sau domeniile de apli-catie sensibile ele reprezinta o necesitate acustica. Timpi de reverberatie adaptati si o reducere a nivelului de zgomot reprezinta, de acum, factori foarte importanti in domeniul sanatatii si in toate aplicatiile privind recuperarea medicala a persoanelor. Cu o valoare a absorbtiei acustice a / NRC = 0,90 THERMATEX AQUATEC este placa cea mai adecvata pentru a satisface si aceste cerinte! w Alte informatii puteti obtine la tel.: 004(0) 21 312 86 55 sau pe fax: 004(0) 21 312 86 56, respectiv pe adresa de e-mail: Vujdea.Traian@knaufamf.ro sau pe www.knaufamf.ro. q un produs ecologic, testat de catre utilizatori La momentul lansarii pe piata, in 2010, am dorit sa aducem in atentia potentialilor utilizatori multiplele beneficii ale vopselei superlavabile de interior ZERTIFIKAT PLUS, precum: lpurifica aerul, distrugand rapid microbii din incaperile in care este aplicat, oferind cumparatorilor siguranta unui mediu sanatos, un timp indelungat; lprodus ideal pentru zugravi: usor de aplicat, cu putere de acoperire de la primul strat, garantand o pelicula alba, uniforma. Doar simpla mentionare a beneficiilor produsului de catre producator nu este suficienta pentru castigarea increderii potentialilor sai clienti; din acest motiv s-au efectuat diverse teste, care sa certifice si sa garanteze utilizatorilor caracteristicile sale de exceptie. in acest sens, am avut in vedere, in primul rand, testarea eficientei produsului impotriva microbilor in institute cu traditie precum ISEGA Germania si ISHIZUKA din Japonia. Testele efectuate in laboratoarele mentionate au demonstrat ca aplicarea produsului reduce in proportie de 99,928% Staphylococcus aureus si de 99,998% Escherichia coli din aerul aflat in spatiile in care este folosit pentru zugravit, din primele 24 ore de la aplicare. Rezultatele celor doua teste sunt validate de catre insitutele mentionate si sunt disponibile oricarui utilizator pe site-ul firmei: www.kober.ro. in 2011, calitatile produsului au fost recunoscute prin certificarea lui si ca produs ecologic, de catre Ministerul Mediului si Padurilor, care l-a analizat si i-a atribuit prin intermediul Comisiei Nationale pentru acordarea etichetei ecologice, eticheta EU Ecolabel: RO/07/2. Clientii nostri, utilizatori casnici si meseriasi, care au primit pentru testare produsul ZERTIFIKAT PLUS in diversele campanii derulate de catre firma KÖBER, l-au apreciat* pentru: lputerea mare de acoperire: este suficienta aplicarea lui intr-un singur strat daca se foloseste amorsa alba sau se aplica pe un glet de finisaj alb; lgradul ridicat de alb: utilizatorii considerandu-l un produs foarte alb; lefectul antimicrobian; lefectul vizibil anti-mucegai: produsul impie-dicand reaparitia mucegaiului in incaperile in care a fost aplicat si care erau afectate anterior de mucegai; laplicarea usoara: produsul se aplica si intinde usor, nu stropeste. *aprecierea s-a realizat pe baza unui studiu intern al firmei KÖBER efectuat pe un esantion de 65 utilizatori casnici si 67 meseriasi. Toate aceste calitati recomanda ZERTIFIKAT PLUS atat pentru spatiile de locuit cat si pentru cele cu destinatii speciale, cum sunt gradinitele, scolile, cabinetele medicale, spitalele, restaurante, farmacii etc. Informatii suplimentare gasiti pe www. kober.ro q 60 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Economisirea energiei cu echipamente performante Solarbayer, firma producatoare de echipamente pentru instalatii, ne-a ales pe noi: SC GEO INSTAL SRL din Viseu de Sus - Maramures, ca unici reprezentanti si importatori in Romania. Solarbayer este un jucator cheie in sectorul energiei solare din Germania si Europa si unul dintre cei mai mari producatori ai cazanelor de incalzire centrala pe combustibil solid, pe principiul gazeificarii lemnului si al boilerelor, cu o experienta in domeniu de peste 30 de ani. Productia echipamentelor care fac obiectul ofertei are loc exclusiv in cele mai moderne hale industriale din Europa, unde functioneaza cei mai noi roboti de sudura, precum si un control strict al calitatii care garan-teaza cele mai inalte standarde calitative si o executie ireprosabila a produselor. inca de la inceput, fondatorul si directorul general al societatii, dl. Martin Kraus, si-a pus vasta sa expe-rienta, de peste 30 de ani in domeniul cazanelor solare si pe lemn, in slujba inovatiei permanente. inca din 2007, Geo Instal a preluat aceasta afacere pe piata din Romania iar armele de baza cu care rezista sunt, in primul rand, calitatea cat si promptitudinea, exi-genta si increderea in performantele produselor. Datorita acestor calitati, Popter - firma care produce de peste 50 de ani centrale termice pe lemn si peleti, cu o calitate ireprosabila si garantie de 50 luni – a patruns si s-a extins in Romania prin Geo Instal. Dintre produsele puse la dispozitia celor interesati fac parte: colectoare cu tuburi vidate, colectoare plane, cen-trale cu gazeificare pe lemn si peleti, centrale fara gazeificare, radiatoare, conducte solare, boilere (boilere pentru apa menajera, boilere bivalente, puffere, puffere cu schimbatoare din inox, boilere tank in tank), accesorii pentru cazane, accesorii pentru boilere si pentru panouri solare, cosuri de fum, vase de expansiune etc. incercam, de fiecare data, sa va oferim promotii lunare pe care le activam pe site-ul nostru www.cazanesiboilere.ro. De asemenea, oferim pachete promotionale la panouri solare la care economisiti bani si primiti un produs gratuit. 62 Oferim, in acelasi timp, ori de cate ori este nevoie, sprijin tehnic si informativ prin reteaua de distributie pe care am creat-o si prin oameni specializati. Avem o retea de distributie eficienta, cat si oameni specializati in a va oferi informatii! Va invitam sa accesati pagina noastra web pentru a afla toate detaliile privind gama noastra de produse. IMPORTANT! TOATE PRODUSELE NOASTRE SUNT ACCEPTATE PENTRU PROGRAMUL CASA VERDE PENTRU CARE iNTOCMIM ªI DOSARE. www.cazanesiboilere.ro www.solarbayer.ro wRevista Constructiilor wmartie 2012 Sisteme moderne de hidroizolatii SC Diana Decor, in functiune din anul 2003, este un furnizor de servicii specia-lizate care acopera spectrul complet al sistemelor profesionale de hidroizolatii, termoizolatii, confectii metalice si lucrari de tinichigerie in constructii civile si industriale. ing. Diana Tatu director general SC Diana Decor SRL in domeniul sistemelor de hidro-izolatii si termoizolatii pentru cladiri noi sau reabilitari de cladiri exis-tente, SC Diana Decor asigura ser-vicii beneficiarilor sai in domeniile: lConsultanta in alegerea solu-tiei tehnice optime, atat din punct de vedere functional cat si financiar. lHidroizolatii la constructii civile si industriale cu sau fara termoizolatie. lRefacerea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente, deteriorate. lMontajul de luminatoare si trape de fum, inclusiv a traseelor de actionare a acestora, atat electric cat si pneumatic (SIH Franta si MERCOR Polonia). lRealizare de invelitori pentru constructii industriale sau civile. lHidroizolatii pentru bazine, pis-cine, cuve (inclusiv hidroizolatii anti-corozive). lLucrari de hidroizolatii pentru infrastructura cladirilor, drumurilor si autostrazilor. in ceea ce priveste confectiile metalice si lucrarile de tinichigerie, clientii societatii noastre pot benefi-cia de lucrari care privesc: linchiderile de hale industriale termoizolate cu tabla si panouri sandwich. lProducerea si montajul struc-turii de sustinere pentru elemente de inchidere realizate din profile de tabla ambutisata sau din profile laminate. lRealizarea si montajul de ele-mente de tinichigerie realizate con-form specificatilor dimensionale si cromatice ale beneficiarului. Calitatea prestarilor noastre este confirmata de certificari, atestari si personal de specialitate: ingineri, economisti si personal de executie corespunzator ofertei pentru poten-tialii clienti, cel mai important fiind ISO 9001. in privinta aplicarii de membrane si la alte materiale de hidroizolatii (la cladiri civile, industriale, poduri) firma este atestata pentru produse ale ICOPAL-SIPLAST Franta, SOPREMA Franta, SIKA si Bauder Germania. De asemenea, detine un atestat pentru hidroizolatii la Lucrari de Arta emis de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri si atestate pentru instalare si mentenanta a produselor SIH si MERCOR. Iata cateva dintre lucrarile SC Diana Decor SRL in perioada 2009- 2012: lComsilcost, Sibiu - acoperis Hotel CENTER lConcefa, Poiana Brasov - termo si hidroizolatii terase circulabile lMax Bögl, Sibiu - hidroizolatii poduri Centura Sibiu lAUCHAN Pitesti si Militari Bucuresti - contracte de mentenanta lMonteadrian, Lugoj - hidroizo- latii poduri Centura Lugoj lSeebuca Immo (FM Logistic), Petresti – Dambovita - invelitoare hale de depozitare lEurofoam, Sibiu - bazin de retentie a apelor pluviale lFlexik Automation, Timisoara -inchideri hala, acoperis lCentrul Medical Regina Maria, Bucuresti - hidroizolatii terase lCOPISA By Pass, Caransebes - hidroizolatii poduri lRSTB, Cluj - inchideri fatade si acoperis - Continental Automotive Sibiu lBalor Cons, Sibiu - acoperis Hotel Select. q 64 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii Ioan BURTEA - presedinte SC QUALITY CERT SA Politica adoptata de statele Uniunii Europene, in domeniul Constructiilor, are drept obiectiv prioritar apararea vietii oamenilor si a avutiei nationale. Atingerea acestor deziderate se asigura prin adoptarea, de catre tarile cu traditie in domeniul constructiilor, a legilor si/sau reglementarilor care sa asigure partici-parea la aceasta activitate numai a institutiilor care detin competenta necesara pentru tipul de lucrari, la nivelul cerintelor evaluate pe baza de criterii stiintific determinate. Certificarea calificarii tehnico- internationale / europene utilizate domenii de care depinde viata profesionale a operatorilor eco-nomici, proces complex de mare responsabilitate, se efectueaza la nivel mondial, european si nati-onal de organisme de certificare recunoscute de autoritatile de reglementare, care indeplinesc cerintele de competenta si impar-tialitate stabilite de standardele internationale / europene seriile ISO 17000, ISO 27000, ISO 19000. Acordarea certificarii se face pe baza unor nomenclatoare pe domenii, subdomenii si specia-litati din constructii, foarte bine detaliate, care permit obtinerea certificarii strict la nivelul compe-tentelor demonstrate. Accesul la certificare este asigurat de la microintreprinderi care executa numai o faza de lucrari (cofraje, fasonari armaturi, esafodaje, turnari de betoane, fini-saje etc.) pana la societati care executa lucrari de importanta exceptionala. Adoptarea unei legislatii care sa permita efectuarea certificarii numai de catre organisme spe-cializate, impartiale, care sa inde-plineasca cerintele standardelor la nivel mondial/european, precum si acordarea certificarii pe baza unui nomenclator de categorii de lucrari detaliate, este singura modalitate de a asigura acordarea dreptului de certificare partici-pantilor la procesul de constru-ire, corelat cu competenta reala a acestora. Este necesara, in acest sens, adoptarea unei Hotarari de Guvern privind „Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatori-lor economici din constructii“ cu respectarea regulilor la nivel european, inclusiv a efectuarii evaluarilor de catre organisme de certificare specializate, recunos-cute de autoritate, pe baza de nomenclatoare detaliate pe domenii, subdomenii, sectiuni/specialitati, la nivelul practicat de tarile cu traditie din Europa si nu numai la nivelul prevederilor codului CAEN care are doar 22 de sectiuni fata de cca 200-500 sectiuni/specia-litati utilizate la nivel european. Istoria omenirii dovedeste ca sta-bilirea cadrului legal si a respon-sabilitatii majore ce revin partilor implicate in realizarea calitatii in oamenilor a constituit o preocupare permanenta a legiuitorilor, precum si a personalitatilor din domeniul cali-tatii, atestarii profesionale a persoa-nelor si/sau a institutiilor. inca din anul 1760 I.Hr, Hammurabi Cel Mare – rege al Babilonului, a inventat cea mai veche culegere de legi, care cuprinde un prolog, 282 de articole de lege si un Epilog, textul fiind sapat pe o stela din dionit maro-niu, lunga de 2,25 metri care se afla la muzeul Louvre din Paris. Codul lui Hammurabi prevede ca „daca un constructor construieste o casa si o construieste bine, proprie-tarul va plati doi sekeli pentru fiecare suprafata a casei. Daca, insa, nu reu-seste, si casa se prabuseste, uci-gandu-l pe proprietar, constructorul va fi omorat.” Marile edificii ale lumii antice au fost construite sub conducerea unor specialisti care au faurit constructii ce sunt si astazi marturie a compe-tentei acestora, a cunoasterii artei de a construi si de a conduce santiere uriase, utilizand sisteme de management necunoscute, in totali-tate, nici astazi. 66 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Evul mediu aduce, pe scena con-structorilor, meseriasi organizati in cadrul breslelor care lucrau indivi-dual, in familie sau cu calfe si/sau asociati, aceste bresle asigurand cadrul organizatoric de recunoastere a competentelor. Introducerea de tehnologii, din ce in ce mai competitive, deschide calea pentru progres: TAYLOR intro-duce concepte noi de control si inspectie in intreprinderi; GEORGE EDWARS separa, in anii 1920, functia de „Calitate” de „Fabricatie” si o subordoneaza conducerii; in anii 1950 FEIGENBAUM, DEMING ªI JURAN dezvolta bazele „Controlului Calitatii” si „Controlului Total al Cali-tatii” iar CROSBY introduce con-ceptul zero defecte; in deceniul 1950-1960, SUA introduce, prin „Legea Federala”, reguli drastice in domeniul nuclear; in anii 1970-1980 intra pe scena calitatii filozofi ai cali-tatii japonezi si/sau preluati din Statele Unite, care revolutioneaza teoriile dezvoltate acolo, inregis-trandu-se „socul japonez”; in dece-niul 1980-1990 apar standardele internationale ISO 9000. Iar lista momentelor importante din istoria managementului calitatii poate con-tinua. Toate actiunile intreprinse aveau drept scop crearea unui cadru normativ care sa asigure mentinerea pe piata a intreprinderilor cu un sis-tem de management eficace, sistem care sa permita sa se lucreze efi-cient si sa garanteze efectuarea de servicii, procese, produse, inclusiv constructii, care sa apere viata oamenilor si avutia nationala si a populatiei din tarile respective. in Europa secolului XX, tarile cu traditie si capacitate organizatorica iau masuri pentru protejarea vietii oamenilor, introducand sisteme de identificare a competentelor tehnice si de certificare a intreprinderilor din constructii, sisteme perfectionate de-a lungul a peste 100 de ani in Anglia, a peste 60 de ani in Franta si in foarte multi ani in alte 12 state cu wRevista Constructiilor wmartie 2012 traditie in domeniul constructiilor din Europa, toate acestea aplicand prin-cipii similare in vederea evaluarii si certificarii competentei intreprinde-rilor din constructii. Principiile aplicate au in vedere acordarea de sanse egale pentru certificare si recunoasterea compe-tentei pentru toti competitorii, respec-tiv microintreprinderilor (in Franta intreprinderile familiale si/sau sub 7 muncitori, organizati in patronate de tipul breslelor, reprezinta 70% din intreprinderile de constructii), intre-prinderilor mici si mijlocii, precum si marilor intreprinderi, aplicandu-se aceleasi cerinte, mentinandu-se constant nivelul de exigenta in evaluare, indiferent de domeniile de activitate, complexitate sau marimea organizatiilor supuse evaluarii si certificarii. Romania este una din tarile europene cu mare si indelungata traditie in domeniul calitatii si al eva-luarii, pe baza de metode stiintifice, a competentei intreprinderilor din constructii. in anul 1832, pe vremea Regula-mentului organic, era atestata docu-mentar stabilirea de principii privind constructia drumurilor, creandu-se, in acest sens, un serviciu al drumurilor. La 12 dec. 1841, se infiinta sectia inginereasca in cadrul „Departamen-tului din Launtru din Moldova“. in mai 1847 „Ministerul din Launtru din tara Romaneasca“ a infiintat „Directia Lucrarilor Publice“. in sept. 1849 „Departamentul Lucrarilor Publice din Moldova” a infiintat „Asezaman-tul Organic” care avea sarcina de a stabili reguli cu privire la exercitarea profesiei de antreprenor si de alca-tuire de instructiuni atingatoare de lucrarile lui (adunarea de legi si reguli statornicite in alte tari), iar in 1850 in Moldova s-a infiintat „Politia asupra zidurilor private” avand drept de atestare obligatorie a lucrarilor. Dupa 9 ani, in 1859, Alexandru Ioan Cuza infiinteaza primul grup de inspectori generali, iar patru ani mai tarziu (1867) Panaite Donici infiinta, la randul lui, ªcoala de Drumuri si Poduri. in 1868 ing. Spiridon Lor-ceanu editeaza primul „Manual de constructii” din Romania. in 1869 dr. ing. Alfons Oscar Saligny infiinteaza primul laborator de constructii din Romania, iar in 1901 se infiinteaza Consiliul Tehnic al Lucrarilor Publice. Preocuparile pentru introducerea unui sistem riguros de control al cali-tatii si de recunoastere a competen-tei tehnice a intreprinderilor de constructii s-a mentinut constant si in secoulul XX. Acesta a capatat noi dimensiuni, ca urmare a seismului din 4 martie 1977, prin intrarea in vigoare a „Legii Nr. 8 privind rezis-tenta, stabilitatea si durabilitatea constructiilor”, precum si prin adop-tarea in anul 1995 a „Legii 10 privind calitatea in constructii”, lege moder-na, care readuce in actualitate pro-blema competentei profesionale, prin prevederea obligatiei tuturor factorilor care participa la conce-perea, realizarea si exploatarea constructiilor de a avea un sistem de conducere si de asigurare a calitatii in constructii la nivelul cerintelor. Prin „Ordonanta 34 din 2006, privind atribuirea contractelor de achizitii publice“, la art. 187 se prevede ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca opera-torul economic ce participa la proce-dura de atribuire a Contractului de achizitie publica sa faca dovada capacitatii sale tehnice si/sau profe-sionale. Rezulta clar ca permanent s-au luat masuri de introducere si de imbunatatire a unui sistem de evalu-are pe baze stiintifice a competentei operatorilor economici din con-structii, precum si pentru adoptarea de reglementari care sa permita accesul la evaluare / certificare a tuturor intreprinderilor si microintre-prinderilor, inclusiv a celor cu un numar mic de personal (de tipul celor din Franta cu un numar sub 7 angajati). continuare in pagina 68 È 67 Æurmare din pagina 67 in prezent, in Romania, evalu-area competentei profesionale a operatorilor economici din constructii se face, in mod aleator, de comisii de licitatii care nu au in componenta lor, in majoritatea cazurilor, spe-cialisti si/sau timpul necesar pentru evaluarea corecta, pe baze stiin-tifice, a competentei participantilor la licitatii. Mentionam ca certificarea tutu-ror participantilor la actul de construire se asigura, in tarile avansate, cu traditie in certifi-carea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii, prin adoptarea de nomenclatoare pe domenii de certificare, diver-sificate, care sa permita o acor-dare de competente corelate cu performantele reale ale intre-prinderilor. in acest sens, Franta nominali-zeaza 206 pana la 468 specialitati, Portugalia 385 specialitati, Regatul Unit al Marii Britanii 580 specialitati / subdomenii etc., aceasta demon-strand preocuparea de a da sansa microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii specializate, care detin tehnologii, personal si echipamente performante pentru executarea numai a unei categorii de lucrari sau a unui singur tip de element de constructie sau tip de constructie, sa obtina cali-ficarea profesionala strict pe dome-niul de activitate sau serviciul prestat. Sistemul de clasificare, adoptat la nivel european, asigura posibili-tatea clasificarii conform unui nomen-clator modern, diversificat, chiar in cadrul aceleiasi activitati. Dam in acest sens cateva exemple din nomencla-torul adoptat de QUALIBAT Franta: ldemolari (demolari cu mijloace mecanice de tehnicitate curenta, de tehnicitate confirmata, de tehnicitate superioara in functie de tehnologii, personal, echipamente, demolari cu exploziv, demolari cu mortar expan-siv neexplozibil, demolari cu lance termica, demolari prin carotaj, demo-lari cu utilizare de explozii); lmontare de esafodaje (esafo-daje fixe, esafodaje mobile, tribune si podiumuri, nacele); llucrari noi si de reabilitari in piatra (lucrari din piatra/placaje, restaurare ziduri/ lucrari din patrimo-niul cultural/arhitectural, restaurari de monumente istorice); lfundatii (fundatii obisnuite, sub-zidiri, piloti prefabricati, piloti forati, pereti mulati, tiranti de ancoraj, con-solidari de sol, palplanse, fundatii sub straturi acvifere, lucrari de tehnicitate speciala); lfinisare (vopsitorii obisnuite / speciale / decorative, pardoseli tex-tile / materiale plastice, parchet / spatii cu destinatii sportive / sape etc.). Sistemul de codificare adoptat da posibilitatea clasificarii pe do-menii, subdomenii, specialitati, astfel incat o intreprindere sa poata obtine o clasificare pentru un domeniu complet (un singur cod din trei cifre), un cod complet mai putin un sub-domeniu / specialitate, un subdome-niu sau numai una sau mai multe specialitati. Flexibilitatea nomenclatorului per-mite acordarea certificarii in concor-danta cu competentele fundamentate la evaluare, acestea putand sa sufere modificari in functie de evolutia fiecarui operator economic. Limitarea clasificarii la prevede-rile codului CAEN (asa cum se pre-cizeaza in mod simplist in prezent), cod CAEN care are numai 3 diviziuni detaliate in 9 grupe, respectiv 22 de clase, conduce la pericolul real de acordare de competente fara acope-rire pentru unii operatori economici. Dam in acest sens exemplul cla-sei 4211 din codul CAEN privind – „Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor” care include global constructia de autostrazi, strazi, dru-muri si alte cai de acces pentru vehicule si pietoni, lucrari de su-prafata pe strazi, drumuri, autostrazi, poduri, tuneluri, lucrari de marcare a drumurilor si alte marcaje, instalarea de grilaje de protectie, constructia pistelor de aerodrom etc. Adoptarea acestui sistem de clasificare, la nivelul codului CAEN, poate con-duce la favorizarea realizarii de con-structii de catre intreprinderi care nu au capacitatea de a proiecta sau de a realiza constructiile respective. Numai din acest exemplu dat, rezulta ca adoptarea unui nomencla-tor la nivelul prevederilor din codul CAEN, asa cum se intentioneaza, este un pericol pentru viata oame-nilor si pentru protectia avutiei nationale, creand premisa acordarii de competente fara acoperire. Acest sistem contravine clar concep-tului adoptat la nivel european, de clasificare strict la nivelul compe-tentelor stabilite, prin aplicarea de criterii stiintifice. Adoptarea unui nomenclator la nivelul codului CAEN va avea un impact hotarator in obtinerea pe viitor, de catre autoritatea de regle-mentare, a recunoasterii de catre tarile europene a certificatelor emise, cat si in cazul participarii intreprinderilor din Romania la lici-tatii multinationale si/sau finantate din fonduri europene etc. De retinut ca, la nivel mondial si european, derularea activita-tilor de certificare, indiferent de tipul de certificare, respectiv certi-ficarea sistemelor de manage-ment sau produse, se efectueaza de organisme de certificare care indeplinesc conditiile din standar-dele EN ISO/CEI 17021:2011, EN 45011:2001, EN ISO/CEI 27001 etc. Acestea impun conditii drastice cu privire la structura organizatorica, la conditiile de impartialitate, la competente de personal, criterii de certificare etc., conditii ignorate in conceptul actual, pe care, pe buna dreptate, 68 wRevista Constructiilor wmartie 2012 autoritatea de reglementare MDRT in anul 2002 s-a avizat de autori- de cca. 180 de ani, reprezinta un nu l-a promovat, dand dovada de tatea de reglementare Hotararea de punct de plecare pentru a-mi luciditate si responsabilitate in Guvern „Regulamentul de certificare exprima increderea privind pro- protejarea vietii oamenilor, a avutiei nationale si creare a unui cadru legislativ care sa per-mita investirea eficienta a fondu-rilor de stat si garantate de stat. Adoptarea unei structuri neadec-vate la nivel national, prin instituirea unui Consiliu National format din 21 de persoane, care ar trebui sa deruleze activitatea in mod aleator (acestia avand activitatea de baza in alte organisme sau institutii) si care sa aiba capacitatea sa certifice zeci de mii de intreprinderi, intr-un ritm de cca. 100 intreprinderi pe zi, pre-cum si introducerea monopolului la nivel national privind acordarea cer-tificarii unui grup restrans de inte-rese ar compromite principiile si scopul certificarii, cu implicatii catas-trofale la nivel national, privind sigu-ranta constructiilor precum si a protectiei vietii oamenilor si a avutiei nationale. a calificarii tehnico-profesionale a intreprinderilor din constructii”, pre-cum si procedurile si nomenclatorul de calificare a intreprinderilor din constructii, prevederile acestora fiind reactualizate periodic. Actele respec-tive pot constitui baza de date pentru analiza unui colectiv de specialisti din organismele de certificare din constructii, organismele profesio-nale si autoritate care, cu partici-parea elaboratorilor initiali, sa asigure definitivarea formei finale a documentelor, astfel incat acestea sa corespunda cerintelor privind cer-tificarea statuata la nivel european. Experienta acumulata in procesul de certificare, in ultimii 20 de ani, din care 17 ani si in domeniul promovarii unei legislatii privind certificarea tehnico-profesionala a operatorilor economici din constructii, traditia Romaniei atestata si ea documentar movarea unei legislatii interne com-petitive la nivel european si atingerea scopului final de protectie a vietii oamenilor si de evitare a transformarii procesului de certifi-care si de acordare a competentelor fara ca aceasta sa se faca cu scop comercial si/sau sa fie transferata intr-o sursa de influenta si de castig al unor organizatii. Ne exprimam increderea in dis-cernamantul conducerii autoritatii de reglementare din cadrul MDRT si a Directiei Tehnice pentru Con-structii din acelasi minister, cu privire la promovarea doar a prevederilor legislative si a regle-mentarilor care sa apere viata oamenilor si avutia nationala, intrucat omiterea aspectelor sem-nalate si in acest articol poate avea consecinte grave la nivel national. q Evaluarea conformitatii si servicii de certificare infiintata in 1828, societatea BUREAU VERITAS este un leader mondial in evaluarea conformitatii si in servicii de certificare. Ajutam, in acest fel, clientii nostri sa-si imbunatateasca performantele prin servicii si solutii inova-toare, in scopul de a se asigura ca produsele lor, infrastructura si procesele indeplinesc standardele si reglemen-tarile in termeni de Calitate, Sanatate si Siguranta, Protectia Mediului si Responsabilitate Sociala (QHSE). BUREAU VERITAS presteaza servicii in domeniul inspectiilor, analizelor, auditurilor, certificarilor de produse si sisteme de management, certificarea infrastructurii (constructii civile, industrie, echipamente, constructii navale, domeniul reglementat – presiune, nuclear). BUREAU VERITAS deserveste o baza de clienti de 400.000 companii prin intermediul celor 48.000 de angajati organizati intr-o retea de 930 birouri si 330 laboratoare din 140 tari. Departamentul de Constructii Civile si Industriale din cadrul BUREAU VERITAS ROMaNIA, cu o experienta de peste 10 ani, are angajati cu inalta calificare in specialitatile: teren de fundare, fundatii, structuri din beton armat, structuri metalice, drumuri, in-stalatii de incalzire, ventilare, condi-tionare, sanitare, de protectie la foc, electrice. Este recunoscut drept birou de control de terta parte de unul din-tre cei mai importanti reasiguratori internationali pentru investitii (SCOR). Datorita acestei recunoasteri, suntem solicitati sa prestam servicii de Con-trol Tehnic la investitiile din Romania finantate de banci, sau investitori francezi, spanioli si alte nationalitati care pretind asigurarea decenala (pe 10 ani) a constructiei / investitiei. Serviciile oferite de BUREAU VERITAS ROMaNIA in domeniul constructiilor civile si industriale includ: lservicii de control tehnic pentru siguranta constructiilor in caz de seism, fenomene meteorologice, incendiu, izolare fonica, functionarea instalatiilor etc; lcontrol si verificare de proiecte de rezistenta si instalatii (electrice, sanitare, termice); lverificari in exploatare ale instalatiilor; lcontrol tehnic de terta parte, comandat voluntar sau pentru asigu-rarea decenala; lconsultanta in faza de proiectare; lverificari de proiecte de struc-turi, instalatii, drumuri, teren de fun-dare etc. de catre verificatori tehnici atestati de minister; laudituri tehnice in vederea achizitionarii de lucrari de constructii; lexpertize tehnice; lcoordonare privind securitatea si sanatatea in munca pe santiere mobile (Coordonator SSM); laudit energetic al cladirilor. Controlul Tehnic al lucrarilor de constructii efectuat de “organisme de terta parte” este mentionat in SR EN 1990-2004 «Bazele proiectarii struc-turilor - Anexa B - Managementul fia-bilitatii structurale pentru lucrari de constructii» si este util pentru proiectele cu valoare mare de investitii sau finantare din fonduri europene, Bureau Veritas fiind o companie cu brand si reprezentare internationala. in cadrul activitatii de Control Tehnic, certificarea conformitatii lucrarilor de constructii se face in raport cu Normele tehnice romanesti si Caietul de sarcini al beneficiarului lucrarii. Activitatea incepe prin verifi-carea si avizarea proiectelor, con-tinua cu urmarirea lucrarilor pe santier si raportare saptamanala a neconformitatilor constatate si se incheie cu un Raport Final oficial in care se mentioneaza toate neconfor-mitatile ce nu au fost rezolvate pana la incheierea lucrarilor. Pentru sustinerea obiectivelor in realizarea lucrarilor de constructii si pentru implementarea reglementa-rilor in domeniul H&S, Bureau Veritas Romania pune la dispozitie servicii profesionale si calificate de SSM (Sanatate si Securitate in Munca). Securitatea si Sanatatea Muncii (SSM) este reglementata in Romania de un numar de Legi, Hotarari de Guvern si Ordine specifice, aliniate la cerintele Directivelor Europene 89/391/EEC si care definesc condi-tiile pentru prevenirea si reducerea riscurilor de accidente si a imbolna-virilor profesionale. in vederea implementarii acestor cerinte legale in domeniul proiectarii si executiei pe santier a constructiilor (HG 300/2006), Bureau Veritas Romania are specialisti calificati si acreditati pentru prestarea serviciilor H&S (SSM). in domeniul energiei eoliene Bureau Veritas Romania are o activi-tate de peste 3 ani, concretizata atat in verificarea proiectelor de turnuri si fundatii turbine eoliene, cat si in urmarirea executiei lucrarilor pe santier. Referinte Bureau Veritas in dome-niul constructiilor civile si industriale: Ministerul de Justitie; Carrefour Romania; Auchan Romania SA; real,-Hypermarket Romania; DECATHLON; Bricostore Romania; ROMATSA (Romanian Air Traffic Control); RENAULTTECHNOLOGIES ROMANIA; KIABI; IMSAT; Gamesa Wind Romania. Va invitam sa deveniti partenerul nostru de afaceri, membru al marii familii a clientilor BUREAU VERITAS, garantandu-va o colaborare reciproc avantajoasa, bazata pe transparenta, impartialitate, rigurozitate, exigenta si profesionalism. 70 wRevista Constructiilor wmartie 2012 PERSONALITatI ROMaNEªTI iN CONSTRUCtII Dan LUNGU S-a nascut la 6 septembrie 1943 in Bucuresti. A urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole, pe care a absolvit-o in anul 1967. ªi-a inceput activitatea, ca inginer proiectant, la Institutul Proiect Bucuresti si a continuat-o la Institutul de Proiectari Carpati (1967 - 1970). Activitatea didactica a inceput-o in anul 1969, ca asistent, la Institutul de Constructii Bucuresti, Catedra de constructii civile, devenind, ulterior, sef de lucrari, conferentiar si profe-sor; din anul 1991 preda cursul Sigu-ranta structurilor. Titlul stiintific de doctor inginer l-a obtinut in 1977. Din 1991, este conducator de doctoranzi in domeniul „Siguranta structurilor si Inginerie seismica“. Mentionam ca a beneficiat de Bursa UNESCO, la International Institute for Mechanical Sciences, Udine, Italia (1975); Bursa JICA, Japan International Cooperation Agency, la International Institute for Earthquake and Engineering Seis-mology, Building Research Institute, Tsukuba, Ministry of Construction of Japan (mai - iunie 1998); Bursa JICA, Japan International Coopera-tion Agency Administrative Training on Legislation and Dissemination, Japonia (2006). Prof. Dan Lungu este si expert tehnic atestat de MTCT pentru „Rezistenta si stabilitatea construc-tiilor cu structuri din beton, zidarie, metal, lemn“. Activitatea de proiectare. La Institutul Proiect Bucuresti si Institu-tul de Proiectari Carpati a proiectat: lcladirea Salii Mari a Teatrului National din Bucuresti; lcladirea Institutului National de Geologie; lCasa de Cultura Slatina; lhoteluri in Buzau, Botosani etc.; lImplementing of Structural Eurocodes in Romanian Civil Engi-neering Standard, TEMPUS Project CME 001198/95, UTCB (1995 - 1998); lprogramul „Strong Earthquakes: A Challenge for Geosciences and Civil Engineering”, German Sci-ence Foundation Grant FSB461, la Universitatea din Kralsruhe, Germania; l proiectele „Damage estimation and retrofitting of buildings in central Bucharest” si „Geotechnical and seis-mic microzoning of Bucharest” (1995 - prezent); lSeismic microzonation of the city of Bucharest - Romania, la Association Française du Génie Parasismique (1997 - 1999); lProbabilistic hazard analy-sis to the Vrancea earthquakes in Romania. Part I in Experience data-base of Romanian facilities sub-jected to the last three Vrancea earthquakes, with International Atomic Energy Agency, Viena, la Stevenson & Assoc. Bucuresti; lproiectul Natiunilor Unite RADIUS (Risk Assesment tools for Diagnosis of Urban areas against Seismic dis-asters), Understanding Urban Seis-mic Risk Around the World, la Geohazards Int. Stanford, Ca: City of Bucharest seismic profile, UTCB (1997 - 1999); lproiectul NATO - Armonizarea hazardului seismic si reducerea riscului in tarile afectate de sursa Vrancea, A Science for Peace Pro-ject Plan, INCERC (2004 - 2007); lproiectul Probabilistic Seismic Hazard Analysis for the Cernavoda NPP Site, Rizzo Associates Inc., 72 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Montoeville, PA, S.U.A., Stevenson & Associates, Bucharest Office (2003 - 2004); lproiectul PHARE RO/TS/01, Support of the Romanian NRA (CNCAN) in the Licensing Review of the Seismic Safety Design of Cer-navoda Nuclear Power Plant, INCERC (2002 - 2004); lconsultanta seismica pentru proiectele Bancii Mondiale: Hazard Risk Mitigation and Emergency Preparedness in Romania, Compo-nenta B - Reducerea Riscului Seis-mic (2002 - 2004); Hazard Risk Management in Europe and Central Asia (2004); Japan International Cooperation Agency, Reducerea riscului seismic pentru constructii si structuri in Romania, la Universi-tatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB) (1998 - 2002) si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei (MLPTL) (2002 - 2007); lPROHITECH - Protectia seis-mica a monumentelor istorice prin tehnologii reversibile, UTCB (2004 -2007); lRISK-UE, Scenarii avansate de risc seismic cu aplicatii pentru 7 orase europene, UTCB (2001 -2003). De mentionat si admirat ca prof. Dan Lungu a obtinut 5,4 milioane de dolari - donatie a Guvernului Japo-niei, prin Japan International Coop-eration Agency - bani care au fost repartizati pentru realizarea Labora-torului de incercari dinamice pe structuri, la UTCB, a Laboratorului de incercari pentru pamanturi, la INCERC, a Retelei seismice natio-nale in camp liber, pe constructii si in foraje specifice de adancime (15 locatii, dintre care 7 in Bucuresti). De asemenea, a elaborat proiecte de consolidare/restaurare: lrestaurarea Coloanei fara Sfarsit de Constantin Brancusi, Targu Jiu, 2004; lconsolidarea seismica a cladirii principale a Facultatii de Medicina, Bucuresti, 1977; lstudii de hazard seismic pentru Centrala Nuclearoelectrica Cerna-voda si pentru cladiri inalte in Bucuresti (Armeneasca, Calea Victo-riei etc.). wRevista Constructiilor wmartie 2012 De asemenea a coordonat comi-siile de expertiza a sigurantei seis-mice si a elaborat solutiile de consolidare pentru Primaria Munici-piului Bucuresti, cladirea Guvernului din Piata Victoriei, Bucuresti, Palatul CFR etc. Mentionam si activitatea sa deo-sebita la elaborarea standardului SR11100/1-93, Macrozonarea seis-mica a Romaniei, Institutul Roman de Standardizare, 1993; Codului de proiectare seismica a constructiilor, P100/1-2006, Capitolul 3. Actiunea seismica, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, 2004, 2006; Codurilor: Actiuni din vant, din zapada si Bazele proiectarii („grupari de actiuni“), la MCTC, 2006. Activitatea publicistica. Prof. Dan Lungu a publicat peste 60 de articole in reviste de specialitate si a prezentat numeroase comunicari la manifestari stiintifice din tara si strainatate, lucrari apreciate de mari personalitati. Inseram cartile publicate: lSiguranta structurilor (coautor), Institutul de Constructii Bucuresti, 1973; lWind, snow and temperature effects on structures based on prob-ability (coautor), Ed Abacus Press, Tunbridge Wells, Kent, Anglia, 1975; lMetode probabilistice in calculul constructiilor (coautor), Ed. Tehnica, 1983; lAdvanced Structural Analysis (coautor), Ed. Conspress, Universi-tatea Tehnica de Constructii Bucu-resti, 2000; lCladiri amplasate in zone cu miscari seismice puternice (coautor), Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, 2003. Ca editor (coeditor): lImplementing of Structural Eurocodes in Romanian Civil Engi-neering Standards. EUROCODE 8 -Design examples with emphasis on seismic condition of Romania, TEMPUS Project CME 001198/95, Bridgeman Ltd. Timisoara; lVrancea Earthquakes. Tec-tonics, Hazard and Risk Mitigation, Proceedings of the First Interna-tional Workshop on Vrancea Earth-quakes, nov. 1997, Bucuresti, Kluwer Academic Publishers, 1999; lEarthquake Hazard and Coun-termeasure for Existing Fragile Buildings, JICA International Semi-nar, nov. 2002, Bucuresti; lEarthquake Loss Estimation and Risk Reduction, Conferinta Internationala, oct. 2002, Academia Romana, Bucuresti, vol. I si II; lcele 3 Conferinte Nationale de Inginerie Civila (1998, 2002, 2006). Prof. Dan Lungu a avut si are importante functii de raspundere in invatamant si cercetare: ldirector, Departamentul de Inginerie Civila, UTCB (1997 -2001); ldirector, Centrul de Cercetare Siguranta structurilor la actiuni din hazard natural, UTCB (2003 -prezent); ldirector general, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Constructii si Economia Con-structiilor, INCERC (2000 - 2006); ldirector general, Institutul National al Monumentelor Istorice (din 2006 pana in prezent). Datorita activitatii sale de exceptie, este membru in diferite aso-ciatii profesionale: ldelegat national al Romaniei la World Association of Earthquake Engineering (din 2004 pana in prezent); lmembru in Asociatia Franceza de Inginerie Seismica, Paris (din 1994 pana in prezent); lmembru in Societatea Germana pentru Inginerie Seismica si Dina-mica Structurilor, Berlin (din 1996 pana in prezent); lvicepresedinte la Asociatia Inginerilor Constructori din Romania (din 1997 pana in prezent); lvicepresedinte la Asociatia Romana de Inginerie Seismica (din 2001 pana in prezent) etc. De asemenea, a facut sau face parte din numeroase comisii de spe-cialitate in Romania si comitete stiintifice internationale: lmembru in International Advi-sory Committee of the Sixth Interna-tional Conference on Seismic Zonation, 2000, Palm Springs, Cali-fornia, S.U.A.; continuare in pagina 74 È 73 Æurmare din pagina 73 Invitatie Scopul special al Congresu ui consta in intentia de a lmembru in Comitetul ªtiintific International al Conferintei Interna-tionale Earthquake Engineering in the 2lst Century, 2005, Skopje-Ohrid, Macedonia; lmembru in Comitetul ªtiintific National, presedinte al Sesiunii T7-1 Seismic Hazard and Risk, Xlth Euro-pean Conference on Earthquake Engineering, 1998, Paris; lmembru in Comitetul ªtiintific al EUROMECH 372 Colloquium of the European Mechanics Society, 1997; lmembru in Comitetul ªtiintific al IABSE Symposium on EUROCODE l, Delft, 1996; lraportor pentru Session A 1.2, „Zonation as a tool for retrofit and design of new facilities“ – 5th Interna-tional Conference on Seismic Zona-tion, 1995, Nisa; lpresedintele comisiei Inginerie Civila si Instalatii a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Univer-sitare, Ministerul Educatiei si Cerce-tarii (din 2006); lpresedinte al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 4 - Risc seis-mic, actiuni si siguranta construc-tiilor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (din 2006); lpresedinte al Comisiei 7, Trans-porturi, Constructii, Amenajarea Teri-toriului si Materiale de Constructii, Colegiul Consultativ al Agentiei Nationale pentru Cercetare - Dezvol-tare - Ministerul Educatiei si Cercetarii (2002 - 2006); lmembru in Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, Ministerul Culturii si Cultelor (2006 - prezent). De amintit ca a fost si profesor invitat la: Institut für Bodenmeckanik und Bauinformatik, Technische Uni-versitat Dresden, 1995; Sonder-forschungsbereich SFB210 Fluid mechanical design rules for build-ings, Institut fur Massivbau, Univer- sität Karlsruhe, 1994. Dintre diplomele si premiile obti-nute de prof. Dan Lungu, amintim: lDiploma de Excelenta a Minis-terului Culturii pentru Restaurarea Coloanei fara Sfarsit de Constantin Brancusi, Targu Jiu, 2003; lPremiul Traian Vuia al Acade-miei Romane, 1977 etc. Deosebit de inteligent si de cult, cu tact, profund in activitate, inclinat spre studii teoretice (dar si cu aplica-bilitate practica), in avangarda noului, cu capacitate de a sesiza fondul problemelor stiintifice si tehnice pe care le abordeaza, cu simtul obiec-tivitatii, perseverent, bun conducator (dovada functiile de conducere incredintate)... Acesta este prof. Dan Lungu -muncitor cu mintea, dar si cu sufletul! Prin realizarile stiintifice si publi-catiile de exceptie, a devenit cunoscut si pe plan international ca una dintre cele mai de seama personalitati. A scris, deja, una dintre cele mai frumoase pagini in istoria stiintei si tehnicii romanesti in constructii. (Din vol. Personalitati romanesti in constructii, autor Hristache Popescu) Primul Congres privind COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR ªI PROTECtIA MEDIULUI iNCONJURaTOR din Euro-regiunea Carpatica a Europei Centrale – 27 - 28 septembrie 2012 – implementa continuitatea acestor l manifestari internationale legaturilor tehnico-stiintifice internationale ale inginerilor con- si in aceasta zona a Europei, servind, astfel, la consolidarea structori, arhitecti si tehnicieni, in conditii transfrontaliere. Congresul va fi organizat in statiunea balneo-cli- materica Baile-Felix. Comisia Nationala [CNCisC] din Romania invita reprezentantii din ramura constructii - cercetatori, proiectanti, executanti, t cadre didacticepdin invata- mantul superior si studenti sa partici e la acest eveniment tehnico-stiin ific international. T Interactiunea constructiilor cu mediul ambiant (acti- ematica se refera la: l uni, efecte, aspecte ecologice); lPatologia constructiilor (defecte, degradare, acci- dente, avarii); l Monitorizarea comportarii in situ a constru (urmarirea comportarii si interventii pe constructii); ctiilor Protectia mediului inconjurator (conlucrare cu natura, compromisuri posibile, constructii ecologice); l l Teoretizare, legislatie, recomandari. SECtIUNILE DE LUCRU ALE CONGRESULUI Sectiunea 1: Constructii civile, industriale, agrozootehnice Sectiunea 2: Constructii cai de comunicatii - drumuri, poduri, cai ferate Sectiunea 3: Constructii hidrotehnice Sectiunea 4: Protectia mediului inconjurator ORGANIZATORI lComisia Nationala Comportarea in Situ a Con-structiilor Bucuresti - Romania; lFacultatea de Arhitectura si Constructii - Universi-tatea Oradea; lPrimaria Oradea. Comitetul de organizare face un apel calduros catre toti cei ce doresc sa sprijine financiar reusita acestei manifestari transfrontaliere, de prestigiu, pentru evi-dentierea rolului cunoasterii importantei urmaririi in situ a constructiilor, ca sursa a progresului tehnico-stiintific atat in proiectare, cat si in exploatare. q Sc ALMA CONSULTING srl Focsani ARHITECTURa, INGINERIE ªI SERVICII DE CONSULTANta TEHNICa Societatea comerciala ALMA CONSULTING SRL din Focsani s-a infiintat in anul 1992, la initiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, avand ca obiect de activitate, in principal: arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea. ALMA CONSULTING SRL Focsani mai asigura, pentru cei interesati: consultanta in domeniul relatiilor publice si comunicarii, consultanta pentru afaceri si management, testari si analize tehnice, precum si activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. Cele mai reprezentative lucrari de constructii, carora societatea le-a asigurat consultanta tehnica de specialitate, din anul 2000 si pana in prezent, sunt: a) Consultanta si proiectare pentru accesare de fonduri nationale si fonduri europene: lProiecte integrate - Gugesti, Jaristea, Paunesti, Andreiasu de Jos - jud. Vrancea; alte judete - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR); lLucrari de reabilitare si modernizare obiective de interes local; lReabilitare si modernizare scoli; lAnsambluri de locuinte pentru tineri - lucrari deru-late prin programul national ANL; lAnsambluri de locuinte sociale; lReabilitare termica cladiri; lRestaurari si puneri in valoare ale monumentelor istorice; linfiintare sau dezvoltare de ferme de crestere a animalelor si procesari produse alimentare - din Fonduri Europene pre si post aderare; lLucrari de reabilitari, balastari si modernizari de drumuri de interes local; lLucrari de alimentari cu apa si canalizari; linfiintari de baze sportive. b) Alte lucrari: Efectuarea auditului energetic pentru reabilitarea termica a cladirilor: lAnsambluri de locuinte; lReabilitare termica a scolilor. c) Asistenta tehnica prin diriginti de santier atestati. Toate serviciile de consultanta, lucrarile de proiectare si alte servicii s-au inscris in termenele contractuale sta-bilite cu beneficiarii, iar calitatea lor s-a realizat conform cerintelor exprimate prin specificatiile contractuale. INFRASTRUCTURA NECESARa REALIZaRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE Pentru desfasurarea activitatii de consultanta tehnica, societatea detine o gama de echipamente lT, de masura si control in situ, soft specializat, precum si mijloacele de transport necesare pentru inspectarea lucrarilor de constructii. Pentru proiectare, societatea are un atelier dotat, o retea de calculatoare, inclusiv programele necesare elaborarii proiectelor de constructii cladiri, drumuri, instalatii, retele tehnico-edilitare. in prezent, 18 specialisti cu studii superioare sunt permanent la dispozitia clientilor. wRevista Constructiilor wmartie 2012 De cand functioneaza, SC ALMA CONSULTING SRL Focsani a primit premii, distinctii si atestari. Detine certificari: ISO 9001/2008 (Sistemul de Management al Calitatii); SR EN ISO 14001/2005 (Sistemul de Management de Mediu); SR OHSAS 18001/2008 (Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale). A fost si este permanent „abonata“ la distinctiile oferite in cadrul manifestarilor prilejuite de Topul National al firmelor private. q 75 Pereti interiori din ipsos armat EXPERIMENTaRI ACUSTICE prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI, drd. ing. Gh. COLBU - Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ Iasi Peretii de compartimentare trebuie sa asigure o reductie sonora a zgomotelor aeriene, reductie nece-sara pentru satisfacerea cerintelor acustice din interiorul cladirii. Zgomotele pot fi provocate de intensi-tatea sonora ridicata, produsa de aparatele de radio si/sau televiziune dar si de alte surse in cazul cladirilor de locuit, exigentele acustice vor fi diferite la peretii despartitori din cadrul aceluiasi apartament, comparativ cu peretii care delimiteaza aceste unitati functionale (apartamente vecine, casa scarii). Experimentarile la scara naturala asupra peretilor de compartimentare din elemente prefabricate din ipsos armat dispers cu fibra de sticla s-au realizat in Statia acustica prezentata in fig. 1. Fig. 1: Testarea capacitatii de izolare fonica la zgomot aerian. Statia acustica a Facultatii de Constructii si Instalatii din Iasi Camerele pentru testare de emisie si receptie (fig. 1) sunt complet independente, cu pereti masivi, pentru micsorarea la maximum a cailor colaterale de propagare a sunetului. Camera de emisie, unde se masoara campul sonor difuz (L ), este influentata de dimensiunile incaperii, de natura finisajelor (placaje reflectorizante), de pozitia si directia sursei de zgomot. 1 in camera de receptie se vor masura, la aceeasi frecventa, sunetele atenuate de peretele testat (L2). Determinarea indicelui de reductie sonora se rea-lizeaza cu relatia din fig. 2, in care se utilizeaza nivelele de zgomot masurate la scara naturala in Statia acustica (L si L ). Transmiterea directa a energiei sonore, prin peretele testat, este un fenomen complex care depinde de masa si rigiditatea elementului de constructie. 1 2 Utilizarea fasiilor din ipsos armat dispers cu fibra de sticla, cu masa redusa, se incadreaza in tendinta actu-ala de micsorare a greutatii cladirilor. Fasiile din ipsos armat au o rigiditate sporita datorita nervurilor, ceea ce influenteaza reductia sonora a peretelui despartitor. in graficul din fig. 3, de variatie a reductiei sonore cu frecventa, s-a reprezentat curba standard (C.S.) care desparte graficul in cele doua zone, cu rezultate favora-bile si nefavorabile, ale izolarii acustice la zgomot aerian din interiorul cladirii. Rezultatele experimentarilor acustice la scara naturala, prezentate in fig. 3, au scos in evidenta o comportare buna a peretilor dubli (tipul 2 - 80 kg/m2 si tipul 4 - 70 kg/m2) cu strat intermediar de aer, in grosime de 100 mm. Comportarea favorabila a peretelui dublu de tip 2, comparativ cu tipul 4, este motivata de umplerea golurilor din interiorul fasiei de ipsos armat cu material fonoabsorbant din vata minerala. Nervurile din fasiile de ipsos armat au si o com-portare defavorabila, fiind punti fonice la transmiterea directa a undei sonore. Fig. 2: Relatia de calcul a indicelui de reductie sonora, in cazul experimentarii, la scara naturala, a tipurilor peretilor de compartimentare 76 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Fig. 3: Rezultatele experimentarilor, la scara naturala, asupra peretilor interiori din ipsos armat sau B.C.A., pe inaltimea unui apartament (2,5 - 3 m) Comparand comportarea la atenuarea acustica a noilor pereti din fasii de ipsos armat (tipul 2 si 4) cu cei din fasii de beton celular autoclavizat (tipul 6) se con-stata ca, la un surplus de 50% al masei peretelui dublu, reductia sonora are valori inferioare. La realizarea peretilor despartitori cu inaltime mare (la hale comerciale moderne), se pot utiliza placile din ipsos armat, cu nervuri longitudinale, care prin suprapu-nere formeaza spatii ce pot fi prevazute cu rigidizari (fig. 4). Testarea acustica a peretilor simpli si dubli din fasii cu nervuri longitudinale rigidizate au confirmat comportarea satisfacatoare a peretilor dubli (tipul B si D), comparativ cu cei simpli (tipul A si C). ªi in acest caz (tip A - D), ca si la placile nervurate anterioare (tip 1 - 6), peretii dubli sunt un sistem de cinci oscilatori: camera – perete – strat aer – perete – camera, eliminandu-se efectul legaturii mecanice liniare intre cei doi pereti asupra marimii reductiei sonore. Experimentarile acustice, la scara naturala, asupra peretilor despartitori din interiorul cladirilor au scos in evi-denta utilizarea peretilor dubli (tip 2, 4, 6) la delimitarea exterioara a unitatilor functionale (apartamente vecine, casa scarii), in timp ce, la compartimentarile din interiorul unui apartament, se pot folosi peretii simpli (tip 1, 3, 5). Fig. 4: Datele testarilor, la scara naturala, ale peretilor interiori din fasii de ipsos armat, cu nervuri rigidizate pe inaltime mare (4 - 6 m), utilizate la hale comerciale moderne BIBLIOGRAFIE [1] CIORNEI, AL., Noi elemente de constructii civile din ipsos armat, Iasi, Ed. Junimea, 2004; [2] CIORNEI, AL., Fasii pentru pereti despartitori. Brevet de inventie, Nr. 92396/1987; wRevista Constructiilor wmartie 2012 [3] CIORNEI, AL., Fasie cu nervuri longitudinale, Brevet de inventie, Nr. 92395/1987; [4] CIORNEI, AL., COLBU, GH., Pereti interiori de compartimentare. Exigenta acustica, Revista Constructiilor, Nr. 72, Iulie 2011. q 77 Noutati editoriale Comportarea in situ a constructiilor si aptitudinea lor pentru exploatare dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN Au trecut ani buni de cand scriu in publicatii de specialitate si vorbesc, cu prilejul unor manifestari tehnico-stiintifice din tara si strainatate, despre necesitatea monito-rizarii comportarii in situ a constructiilor, acestea in ansamblul lor si nu numai cele monument istoric sau de arhitectura, constituind averea cea mai de seama si cea mai durabila a poporului. De curand s-a aprobat oficializarea prin COR a trei ocupatii aferente activitatii de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor, deschizand, astfel, perspective noi atat pentru inginerii constructori, cat si pentru agentii economici dispusi sa se angajeze intr-o asemenea activitate. Aparitia acestor ocupatii ar trebui sa-i bucure si pe propri-etarii publici sau privati, care au acum posibilitatea de a-si incredinta constructiile unor profesionisti competenti si atestati cu multa exigenta de autoritati si asociatii profesionale. Deoarece domeniul acesta de cunoastere „Comportarea in situ a constructiilor” nu este inca prea clar multora, m-am hotarat sa dezvolt unele aspecte teoretice si practice, prezentate pe scurt intr-o brosura din anul 1999 a colectiei „Comentarii si recomandari CNCisC” si intr-o carte recenta, „Comportarea in situ a constructiilor si aptitudinea lor pentru exploatare”, conceputa in patru volume, dintre care primele doua le-am tiparit in 20 exemplare, 8 dintre acestea fiind destinate Bibliotecii Nationale si Municipale, restul asteptandu-si solicitantii. Cartea este destinata, in pri-mul rand, membrilor Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor si celor care vor sa imbratiseze vreuna din cele trei ocu-patii din activitatea de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor dar si publicului larg interesat sa afle informatii despre acest domeniu. Iata titlurile celor patru volume si cuprinsul prescurtat al primelor doua: Volumul I. Conceptul & Mediul ambiant (236 pagini) I. Conceptul privind comportarea in situ a constructiilor si apti-tudinea lor pentru exploatare 1.1 Mediul ambiant 1.2 Constructiile 1.3 Interactiunea constructii / mediu ambiant 1.4 Fenomene, marimi, parametri de comportament 1.5 Proprietati si performante de comportament 1.6 Durata de existenta a constructiilor 2. Aptitudinea pentru exploatare a constructiilor 2.1 Cerintele beneficiarilor de con-structii 1.2 Criterii si conditii de calitate / utilitate 2.3 Calitatile de comportament ale constructiilor 2.4 Deteriorarea aptitudinii pentru exploatare a constructiilor 3. Terminologie II. Mediul ambiant 1. Mediul natural 1.1 Pamantul planeta a sistemului solar 1.2 Litosfera 1.3 Hidrosfera 1.4 Atmosfera 1.5 Biosfera 2. Mediul tehnologic 2.1 Scurt istoric al aparitiei si dezvol-tarii mediului tehnologic 2.2 Mediul tehnologic contemporan 2 2.1 Asigurarea hranei 2,2.2 Asigurarea imbracamintii 2.2.3 Asigurarea adapostirii 2.2.4 Asigurarea comunicatiilor si transportului 2.2.5 Asigurarea comunicarii si informarii 2.2.6 Asigurarea sanatatii 2.2 7 Asigurarea energiei 2.2.8 Asigurarea confortului 2.2.9 Cronologia mediului tehnologic 2.3 Poluarea mediului. 78 wRevista Constructiilor wmartie 2012 Volumul II. Constructiile (268 pagini) 1. Materiale de constructie 1.1 Piatra naturala 1.2 Lemnul 1.3 Argilele 1.4 Varul 1.5 Ipsosul 1.6 Materialele ceramice 1.7 Sticla 1.8 Materialele bituminoase 1.9 Cimentul 1.10 Mortare 1.11 Betoane 1.12 Metale 1.13 Materiale din polimeri 1.14 Materiale de izolatie 1.15 Materiale de protectie si finisaj 1.16 Materiale de constructie ale viitorului 2. Cladiri civile, industriale si agrozootehnice 2.1 Structuri de rezistenta ale cladirilor 2.2 Elemente componente ale cladirilor 2.2.1 Infrastructura 2.2.2 Suprastructura 2.3 Echipamentele cladirii 3. Constructii de cai de comuni-catie si transport 3.1 Scurt istoric al dezvoltarii cailor de comunicatie si transport 3.2 Drumuri 3.3 Cai ferate 3.4 Poduri 3.5 Cai de comunicatie si transport naval 4. Constructii edilitare 4.1 Alimentarea cu apa 4.2 Alimentarea cu energie electrica 4.3 Iluminatul stradal 4.4 Transportul in comun electric 4.5 Asanarea localitatilor 5. Constructii subterane 6. Constructii hidrotehnice 6.1 Clasificarea constructiilor hidro-tehnice 6.2 Componentele amenajarilor hidro-energetice 7. Amenajari hidroenergetice Surse documentare Volumul III. Interactiunea con-structii&mediu ambiant Aptitudinea pentru exploatare a constructiilor Volumul IV. Monitorizarea com-portarii in situ a constructiilor Ultimele doua volume sunt in lucru, cu termen de aparitie in 2012. Avand in vedere ca tiparirea volu-melor s-a facut pe spezele autorului, care are posibilitati financiare limitate, s-au comandat, pentru inceput, 20 de exemplare din primele doua volume, din care opt trebuie predate la Bibli-oteca Nationala (7) si cea municipala (1), astfel ca raman disponibile 10 exem-plare volumele 1+2. Doritorii a le achizitiona se pot inscrie pentru co-manda la autor (Tel.: 0766.540.356, Email: hannfelician10@yahoo.com) sau la CNCisC (Tel.: 0722.237.795, Email: visangie@yahoo.com). Cele doua volume se obtin contra sumei de 100 lei acordata autorului pentru acoperirea chel-tuielilor de tiparire. Autorul multumeste calduros tuturor acelora care contribuie la promovarea acestei carti. q Eficientizarea energetica a cladirilor existente PLEDOARIE PENTRU „VERDE“ ing. Rodica PARASCHIV - vicepresedinte consiliul director CNCisC Sa fie verde! Cat mai mult verde! Verdele inseamna viata, inseamna speranta. Verdele este curat si nepervertit. inconjurati de beton si sticla, tanjim la prospetimea naturii ce se intinde, de obicei, dincolo de habitatul nostru. Conceptul de siguranta, uneori gresit inteles, ne-a indemnat sa ne construim locuinte solide. Dorinta de confort ne duce la consumuri exagerate de energie. Am uitat sa luam in seama ca natura, cu ajutorul unor descoperiri revolutionare, ofera solutii de siguranta si confort care sa ne impace cu mediul, in cele din urma cu fiinta noastra. Astazi, mai mult ca oricand, in conditiile unei continue degradari a mediului ambiant, ar trebui luat in considerare din ce in ce mai serios conceptul de constructii durabile in acceptiunea, mai ales, a eficientei energetice. O noua directiva a Comisiei Europene, adoptata in luna iunie a acestui an, prevede obligatia dis-tribuitorilor de energie si a soci-etatilor de vanzare cu amanuntul a energiei, de a economisi anual 1,5% din volumul vanzarilor de energie pe care le realizeaza, prin implemen-tarea unor masuri de eficienta ener-getica. Directiva arata ca, anual, 3% din cladirile publice trebuie renovate, iar fiecare renovare ar trebui sa ridice cladirile la nivelul celor mai performante 10% din parcul imobiliar national. Printre masurile prevazute in di-rectiva se numara imbunatatirea sis-temului de incalzire, instalarea de ferestre tip termopan si a acoperisu-rilor izolante la nivelul consumato-rilor de energie. „Noua abordare“, in contextul Directivelor Europene, impune lucrari de inalta calitate, care protejeaza sis-temul ecologic si limiteaza la mini-mum poluarea asupra mediului. Putem pastra confortul si siguranta, ba chiar le-am putea imbunatati si, in acelasi timp, am putea avea un mediu mai sanatos. Cladirile ar trebui privite aproape ca niste fiinte vii, consumatoare de energie, apa si materii prime. Orga-nisme complexe care, la randul lor, genereaza deseuri si emisii nocive. Tocmai de aceea, datele acestei ecuatii, in care pe de o parte avem confort si siguranta, iar pe de alta, un mediu viciat, ar trebui schimbate. Sa luam in calcul, astfel, o mai buna selectare a site-ului propriu, sa ne gandim mai bine cum amplasa-rea unei cladiri afecteaza ecosis-temul local, sa integram design-ul in peisagistica locului si, mai ales, sa fim atenti cu utilizarea energiei. O proiectare durabila permite adaptarea unei constructii la diferite conditii de mediu. Este de luat in calcul si adaptabilitatea unei cladiri care, pe parcursul duratei sale de viata, poate avea utilizari multiple. Pe fondul actualei crize econo-mice, mai mult decat a proiecta durabil, trebuie gasite solutii pentru eficientizarea constructiilor deja exis-tente. Costurile legate de reabilita-rea termica a unei cladiri sunt mai mici decat costurile legate de insta-larea unei capacitati suplimentare de energie termica pentru incalzire. O cladire cu un grad ridicat de efi-cienta energetica este usor de admi-nistrat, asigura sanatatea si confortul locatarilor si are un impact minim asupra mediului inconjurator. Este stiut faptul ca sectorul cla-dirilor este responsabil cu 40% din consumul de energie finala. Avand in vedere acest aspect, cheltuielile cu eficientizarea energetica ar trebui privite mai degraba ca o investitie care poate duce la revitalizarea sec-torului constructiilor si, pe termen lung, la o scadere a consumului si, implicit, a costurilor la energie. tarile din Europa Centrala si de Est se confrunta cu probleme eco-nomice si de mediu severe generate de sistemele lor energetice inefici-ente si poluante. La polul opus, toate tarile din Europa de Vest au derulat programe nationale de protectie termica, rea-lizate in etape progresive, demarate dupa criza energetica din 1973. in cadrul acestor programe, in care s-au aplicat diferite solutii de imbunatatire a gradului de protectie termica, au fost acordate o serie de facilitati fis-cale, facilitati care au impulsionat punerea acestora in aplicare. Rezul-tatul a fost o scadere continua a con-sumului de energie. Pentru Romania, drumul va fi lung si anevoios. Legislatia abia acum ince-pe sa vina in sprijinul acestor concepte. O „gura“ de oxigen a reprezentat-o programul „Casa Verde“. in 2011 au fost primite din partea populatiei peste 15.000 de cereri pentru instalarea de sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila. Fondul de locuinte, executate in diferite etape si cu diferite solutii structurale, precum si cu diferite grade de protectie termica, trebuie sa intre intr-un program bine organi-zat de reabilitare. in sfarsit, concep-tul de durabilitate si cel de eficienta energetica au fost intelese. Din paca-te, in contextul crizei economice mondiale, deocamdata principala problema o constituie, ca in mai toate domeniile, lipsa banilor. Pana atunci, ramanem cu dorul de verde... q 80 wRevista Constructiilor wmartie 2012 DEFROST in actualitate ! Produs pentru topirea zapezii si prevenirea inghetului pe carosabil Ion MAXIM – director general SC CELTA ART SRL Elvira DUMITRESCU, Oana BOTGROS – Laboratorul Central de Constructii CCF Se stie ca iarna vine, iarna trece dar, pe langa placerile pe care ni le produce acest anotimp, sunt destule alte evenimente care creeaza disconfort in circulatia pietonala si in transporturile rutiere de persoane sau marfuri. intamplarile iernii ianuarie-februarie a.c. sunt pline de invataminte pentru situatii similare de-a lungul timpului. Se poate asigura o circulatie pe drumurile publice in timpul iernii, fara a produce neplaceri soferilor, drumarilor si constructorilor de drumuri? Raspunsul este „da“, daca utilizam DEFROST – un produs care, pe langa amestecul de saruri, compusi organici si carbohidrati, contine un inhibitor de coroziune care micsoreaza uzura anvelopelor. Din analizale efectuate in Labo-ratorul Central Constructii CCF si la Laboratorul de drumuri al Cate-drei de Drumuri si Cai Ferate a rezultat ca DEFROST are densi-tatea de 1,37 g/cm3 la o tempe-ratura de 20 0C, este miscibil in apa in orice proportie, are un continut de material activ de aproape 30%/g, o valoare a pH-ului de 7,5 si o rugozitate buna, efectuata cu testul SRT, privind riscul de derapaj. Produsul se poate utiliza fara dificultati daca se respecta instructiunile producatorului. El este eficient atat pentru topirea zapezii cat si pentru prevenirea inghetului. imprastierea se face prin pulve-rizare gravitationala dintr-o cis-terna cu jet continuu, cu ajutorul unui distribuitor liniar. Se recomanda folosirea lui pe drumuri intens circulate, unde are efect maxim. in cazul ninsorii indelungate se va relua imprastierea dupa 4-5 ore. Aplicarea in suvoi continuu asupra stratului de zapada asigura penetrarea acestuia si desface gheata de pe suprafata drumului. DEFROST are o capacitate mare de inmuiere, ceea ce permite folo-sirea unei cantitati mici de produs, mareste suprafata de acoperire, asigura o utilizare optima a echipa-mentelor de deszapezire si imbu-natateste siguranta circulatiei conducand, in final, la reducerea costurilor de curatare. De mentionat ca DEFROST se poate imprastia pe orice tip de caro-sabil atat umed cat si uscat. Se recomanda urmatoarele dozaje: lpentru prevenirea inghetului -cca. 20-40 litri/km; lpentru deszapezire - cca. 90-100 litri/km; lpentru inmuierea stratului de gheata - cca. 40-70 litri/km. Aceste dozaje depind, insa, foarte mult, de grosimea stratului de gheata depus. DEFROST nu este periculos pentru sanatatea oamenilor si pen-tru mediu daca sunt respectate instructiunile de securitate date de producator in fisa de protectia muncii. Produsul are remanenta, nu in-funda reteaua de canalizare, precum materialele clasice (sarea, nisipul) si se poate folosi pana la -30 0C. El a fost utilizat experimental, in iarna 2005 – 2006, pentru pre-venirea inghetului si deszapezirea drumurilor pe soselele si strazile Sectorului 3 din Bucuresti. Rezul-tatele privind siguranta circulatiei au fost foarte bune. in cazul folosirii preventive a produsului, a fost determinat coeficientul de rugozitate obtinandu-se valori bune. Este important de mentionat ca, fata de sarea utilizata pentru dezghet care, din cauza clorului pe care il contine, are efecte de distrugere a stratului de uzura al drumului si bordurilor, DEFROST prezinta caracteristici fizico-chi-mice care asigura stabilitatea pro-prietatilor elementelor de mai sus. Continutul solutiei chimice folosite pentru prevenirea inghetu-lui, indepartarea stratului de zapa-da, precum si inmuierea stratului de gheata, a dus la concluzia ca acest produs are o mare capaci-tate de a dizolva zapada si de a impiedica reinghetarea pe partea carosabila a strazilor, drumurilor nationale si autostrazilor. q SC CELTA ART SRL B-dul. Basarabia 118, Bl. L13 C+D, Sc. B, Et. 3, Ap. 30, Sector 2, Bucuresti, Cod 022125 Tel.: 021-627.37.01 | Fax: 021-324.88.60 | Mobil: 0740-234.960, 0722-547.696 Revista d i n s Constructori performanti Editorial u m a r Constructiilor C2, C4, 11, 43, 63, 79 3 Producator de energie din surse regenerabile 4, 5 Cofraje pentru o diversitate de constructii 6, 7, 39 Apararea interesului public la atribuirea contractelor de achizitii publice 8, 10 Ascensoare performante pentru cladiri 9 Piese de schimb pentru utilaje de constructii 12, 13 Utilaje, echipamente si accesorii pentru foraj 14, 15 A XII-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii (CNGF 2012) 16 Proiectare si executie in geotehnica 17, 18, 19 Sisteme de forare cu snec continuu 20, 21 Lucrari de fundatii speciale 22, 23, 24, 25, 31 Conceptie inovativa in domeniul manipulatoarelor pentru materiale 26, 27 Straturi rutiere stabilizate cu liantul mineral - varul 28 - 30 Solutii complete pentru drumuri si poduri 32, 33 Lucrari de interventie si intretinere la poduri si pasaje rutiere 34, 35 Produse pentru impermeabilizarea si protectia betoanelor prin cristalizare 36, 37 Cine este vinovat in cazul prabusirii unei constructii? 38, 39 Metode de incercare a betoanelor refractare cu continut scazut de ciment 40, 42, 44, 46, 47 Accesorii pentru scule electrice 41, 45 Sisteme de cosuri de fum 48, 49 Materiale termoizolante 50, 51, 55, 57 Izolarea termica pe suprafata interioara „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele lTiraj: 6.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare lFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, lAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de lFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lCulori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- lSuport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. a peretilor exteriori Echipare si amenajare ambientala in continuitatea spatiului urban Sisteme de plafoane Vopsele ecologice Economisirea energiei cu echipamente performante 52, 53 54, 56, 58 59 60, 61, 65 62, 63 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Sisteme de captare a energiei solare 63 Sisteme moderne de hidroizolatii 64, 65 q 11 numere - 150,00 lei + 36 lei (TVA) = 186 lei Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii 66 - 69 Evaluarea conformitatii si servicii de certificare 70, 71 Personalitati romanesti in constructii - Dan LUNGU 72 - 74 Primul Congres privind Comportarea in situ Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (ordin de plata) a Constructiilor si Protectia Mediului inconjurator din Euro-regiunea Carpatica a Europei Centrale 74 Pereti interiori din ipsos armat 76, 77 Comportarea in situ a constructiilor nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati, impreuna cu copia chitantei (ordinului) de plata a abonamentului, si aptitudinea lor pentru exploatare 78, 79 Eficientizarea energetica a cladirilor existente 80 Produs pentru topirea zapezii prin fax la 021. 232.14.47, prin e-mail la abonamente@revistaconstructiilor.eu sau prin posta la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, 013935 – Str. Horia Macelariu nr. 14-16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. si prevenirea inghetului pe carosabil 81 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 